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1. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 

 

Die Stadt Nieder-Olm hat die Aufstellung des Bebauungsplans "Am Bahnhof – Teil I" [2] 

beschlossen.  

 

Bei dem südlich des Zentrums von Nieder-Olm gelegenen Planungsgebiet zwischen der 

Oppenheimer Straße im Westen und der Ludwig-Eckes-Allee im Süden und Osten han-

delt es sich um das ehemalige Betriebsgelände der Fa. Eckes.  

 

Das Areal ist zu ca. 75 % bebaut, wobei das Nutzungskonzept vorsieht, die bestehenden 

Gebäude weitestgehend zu erhalten.  

 

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm hat im Jahr 2006 eine Einzelhandels-Strukturana-

lyse in Auftrag gegeben, die zu dem Ergebnis kommt, dass in der aktuellen Situation ein-

zelhandelsrelevantes Kaufkraftpotential aus der Stadt Nieder-Olm abfließt, da hier die 

Versorgung in einigen Sortimentgruppen zu schwach ausgeprägt ist.  

 

Vor diesem Hintergrund sieht die Planung der Stadt vor, zur Verbesserung der Angebots-

vielfalt und –qualität im Planungsgebiet die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel 

zu ermöglichen.  

 

Ergänzend dazu soll die Entwicklung des Planungsgebietes durch Wohn- und Büronut-

zung abgerundet werden [2].  
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Zu diesem Zweck sieht der aktuelle Bebauungsplanentwurf [2] im nördlichen Teil die 

Ausweisung dreier Mischgebiete (MI) und im südlichen Teil die Ausweisung zweier Son-

dergebiete (SO) vor.  

 

Aus der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Bürgerschaft 

resultierte u. a. die Forderung, im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ein Gutachten 

zum Schallimmissionsschutz erstellen zu lassen [3].  

 

Wir wurden von der Stadt Nieder-Olm mit der Erstellung dieses Gutachtens beauftragt.  

 

Im vorliegenden Fall umfasst diese Aufgabenstellung folgende Teil-Aspekte:  

 

− auf Grund der angrenzenden Verkehrsachsen ist das Planungsgebiet auch als Immis-
sionsbereich zu betrachten;  

− Untersuchung der mit dem Ziel- und Quellverkehr des Planungsgebietes verbundenen 
Geräuscheinwirkungen im öffentlichen Straßenraum;  

− Bestimmung der zulässigen Geräuschemissionen des Planungsgebietes;  
Es handelt sich im vorliegenden Fall nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan. Gleichwohl ist es erforderlich, die schalltechnische Verträglichkeit des Nut-
zungskonzeptes Fachmarktzentrum in seinen wesentlichen Aspekten zu prüfen.  

 

Die Untersuchungen erfolgen getrennt für die Tages- und Nachtzeit.  

 

 

2. 
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BEARBEITUNGS- UND BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

 

2.1 Planungsunterlagen 

 

[1] Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Nieder-Olm  
 
[2] Bebauungsplan "Am Bahnhof – Teil I" der Stadt Nieder-Olm, smp architekten, 

Oestrich-Winkel:  
 
− textliche Festsetzungen, Stand 23.06.2008  
− Begründung, Stand 24.06.2008  
− Bebauungsplanentwurf, Maßstab 1:1.000; Stand Dezember 2008  

 

[2.1]  Konzeptentwicklung für das Planungsgebiet; Variante III, Freiflächenplan, 
M 1:500, 31.10.2008, smp architekten, Oestrich-Winkel  

 
[3] Schreiben der Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 28.07.2008  

(AZ: 21-2/610-13-0604) 
 
[4] Unterlagen zum Entwurf des Bebauungsplans "Westlich der Oppenheimer Straße" 

der Stadt Nieder-Olm, Stand Oktober 2008, Büro isu, Kaiserslautern  
 
[5] Verkehrstechnische Daten zum Bebauungsplan vom 02./24.11. und 

09./10.12.08, Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Bauer, Wörth am Rhein  
 
[6] Unser Prüfbericht 1195.08 – P 413 vom 11.12.2008 (als Anhang beigefügt)  
 

2.2 Regelwerke 

 

[7] DIN 18 005-1 "Schallschutz im Städtebau", Teil 1 "Grundlagen und Hinweise für 
die Planung", Juli 2002 
 
Beiblatt 1, DIN 18 005-1 "Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauli-
che Planung", Mai 1987 
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[8] DIN 45 691 "Geräuschkontingentierung", Dezember 2006 
 
[9] 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036) 
 
[10] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS 90) des Bundesministers für Ver-

kehr, Ausgabe 1990 
 
[11] 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-

sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TALärm) vom 26.08.1998, GMBl. 1998 
Nr. 26, S. 503 

 
[12] DIN ISO 9613-2 "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien", Teil 2 

"Allgemeines Berechnungsverfahren", Oktober 1999 
 
[13] DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", November 1989  
 

2.3 Literatur 

 

[14] Parkplatzlärmstudie, Forschungsbericht des Ingenieurbüro Möhler + Partner, Mün-
chen, Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, 6. Auflage 
2007  

 
[15] Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsge-

länden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen der RWTÜV Anla-
gentechnik GmbH, Schriftenreihe "Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz" des 
Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, Heft 192, 1995  

 
[16] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lkw auf Be-

triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrau-
chermärkten sowie weiterer typischer Geräusche, insbesondere von Verbraucher-
märkten der RWTÜV Systems GmbH, Schriftenreihe "Umwelt und Geologie " des 
Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, Heft 3, 2005 

 

2.4 
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Schalltechnische Orientierungswerte (Immissionsrichtwerte, Immissionsgrenzwerte) 

 

Für die Bauleitplanung enthält Beiblatt 1 zu DIN 18 005-1 [7] schalltechnische Orien-

tierungswerte für die städtebauliche Planung. Aus dem Flächennutzungsplan [1] ist zu er-

kennen, dass das Planungsgebiet von insgesamt drei relevanten schutzwürdigen Be-

reichstypen umgeben ist, und zwar von Wohnbauflächen (W), gemischten Bauflächen 

(M) sowie gewerblichen Bauflächen (G).  

 

Im Bereich westlich der Oppenheimer Straße und nördlich des Birkenweges läuft derzeit 

auch das Verfahren für den Bebauungsplan "Westlich der Oppenheimer Straße" [4].  

 

Nach aktuellem Planungsstand ist dort eine verdichtete Wohnbebauung vorgesehen, 

wobei die direkt an der Oppenheimer Straße geplante Gebäudereihe als MI und die 

westlich anschließende Gebäudereihe als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen 

werden sollen.  

 

Legt man für die Wohnbauflächen in der Umgebung des Planungsgebietes die Orien-

tierungswerte für WA zugrunde, so ergeben sich nach Beiblatt 1 zu DIN 18 005-1 [7] 

folgende, im vorliegenden Fall relevante Orientierungswerte:  

 

Allgemeines Wohngebiet:  tags  55 dB(A)  

 nachts  45 dB(A)1) bzw. 40 dB(A)  

 

Mischgebiet:  tags 60 dB(A) 

 nachts 50 dB(A)1) bzw. 45 dB(A) 
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Gewerbegebiet:  tags 65 dB(A) 

 nachts 55 dB(A)1) bzw. 50 dB(A). 

 
1) gilt nur für Verkehrsgeräusche 

 

Die behördliche Praxis zeigt, dass die formale Einhaltung dieser Werte im GE vorrangig 

für das nach BauNVO ausnahmsweise zulässige Wohnen sicherzustellen ist.  

 

Im vorliegenden Fall betrifft dies das in der G-Fläche gelegene Wohngebäude Oppen-

heimer Straße 56.  

 

Mit dem Begriff "schalltechnische Orientierungswerte" soll zum Ausdruck kommen, dass 

in vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-

kehrswegen oder in Gemengelagen von den Orientierungswerten auch abgewichen 

werden kann oder muss, weil eine Einhaltung unter den gegebenen Randbedingungen 

vielfach nicht realisierbar ist. Im Rahmen der Abwägung sind solche Abweichungen da-

her möglich, wenn sie entsprechend begründet werden. 

 

Demgegenüber haben die in der mitgeltenden TALärm [11] enthaltenen Immissionswerte 

nicht den Charakter von Orientierungswerten, sondern werden als "Immissionsrichtwerte" 

bezeichnet. Sie haben in der Praxis für den Normalfall der schalltechnischen Beurteilung 

von Immissionssituationen quasi Grenzwertcharakter bei der Bewertung gewerblich be-

dingter Geräuschimmissionen angenommen. 
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Die Immissionsrichtwerte sind nach [11] nicht als Werte zu verstehen, die von einer ein-

zelnen Anlage oder einem einzelnen Anlagenbetreiber (mit der Summe seiner Anlagen) 

einzuhalten sind, sondern das Schutzziel ist dann erfüllt, wenn die Summe aller gewerbli-

chen Einwirkungen verschiedener Anlagenbetreiber - in der TALärm als Gesamtbelas-

tung bezeichnet - den für die jeweilige Nutzung maßgeblichen Immissionsrichtwert 

höchstens ausschöpft.  

 

Die Erschließung des Planungsgebietes wird zu entsprechenden Erhöhungen des Ver-

kehrsaufkommens in den angrenzenden öffentlichen Straßen führen [5].  

 

Für die im vorliegenden Fall zu berücksichtigenden Gebietstypen gelten nach der 

16. BImSchV [9] folgende Immissionsgrenzwerte:  

 

für WA:  tags  59 dB(A)  

 nachts  49 dB(A)  

 

für MI: tags  64 dB(A)  

 nachts  54 dB(A)  

 
für GE:  tags  69 dB(A)  

 nachts  59 dB(A). 

 

Diese Werte liegen höher als die für Verkehr geltenden schalltechnischen Orientierungs-

werte nach Beiblatt 1 zu DIN 18 005-1 [7]. 

 

2.5 
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Software 

 

Die Schallimmissionsberechnungen erfolgten unter Verwendung des EDV-Programms 

 

LIMA 
(Ingenieurbüro H. Stapelfeldt, Dortmund). 

 

Dieses Programm berücksichtigt die in Abschnitt 2.2 genannten Regelwerke.  

 

Es gestattet ebenso wie andere vergleichbare Programme einerseits die Ergebnisdarstel-

lung als Geräuschkonturenkarte - im Allgemeinen in 5-dB-Schritten entsprechend 

DIN 18 005, Teil 2 - und andererseits die Immissionsberechnung für einzelne ausge-

wählte Aufpunkte. 

 

Letztere kam für die vorliegende Aufgabenstellung zur Anwendung. Außerdem werden 

erforderlichenfalls Reflexionseinflüsse und die seitliche Beugung um Hindernisse berück-

sichtigt.  
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3. GERÄUSCHEINWIRKUNGEN DES ZIEL- UND QUELLVERKEHRS DES PLANUNGS-

GEBIETES 

 

Grundlage für die Untersuchung der Geräuscheinwirkungen des Ziel- und Quellverkehrs 

des Planungsgebietes sind die verkehrstechnischen Daten [5] und unser Prüfbericht [6].  

 

Die Untersuchungen werden unter zwei Aspekten durchgeführt:  

 

• Welche Veränderungen der Geräuscheinwirkungen der das Planungsgebiet umge-

benden Verkehrsachsen ruft der zusätzliche, durch das Planungsgebiet hervorgerufene 

Verkehr hervor?  

 

• Ergeben sich aus den schalltechnischen Ergebnissen Konsequenzen für den Bebau-

ungsplan, etwa in Form erforderlicher schalltechnischer Festsetzungen?  

 

Die schalltechnischen Überprüfungen für den Straßenverkehr erfolgen auf Grundlage der 

Daten nach [5] auf rechnerischem Wege gemäß RLS-90 [10]. Für die Geräuscheinwir-

kungen des Bahnverkehrs wird das Ergebnis unseres Prüfberichtes [6] herangezogen.  

 

Da es sich im vorliegenden Fall um die Überplanung einer Bestandssituation handelt, 

erfolgt die Beurteilung der schalltechnischen Ergebnisse gemäß 16. BImSchV [9].  

 

Die Beurteilung der Ergebnisse im Hinblick auf eventuelle bauliche Konsequenzen im 

Planungsgebiet wird nach DIN 4109 [13] vorgenommen.  

 

3.1 
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Berechnungsannahmen und -vorgaben 

 

Die verkehrstechnische Untersuchung [5] behandelt insgesamt sechs Straßenquerschnitte 

für das Jahr 2020 ohne und mit dem Verkehrsaufkommen, das durch das Planungsge-

biet hervorgerufen wird.  

 

Die Querschnitte 1 bis 3 behandeln die Oppenheimer Straße, die Querschnitte 4 und 5 

die Ludwig-Eckes-Allee und der Querschnitt 6 die Zornheimer Straße.  

 

Aus den vorliegenden Verkehrsdaten [5] ergibt sich u. a., dass das Verkehrsaufkommen, 

bedingt durch das Planungsgebiet, nur während der Tageszeit, d. h. im Zeitraum zwi-

schen 6 Uhr und 22 Uhr, auftritt.  

 

Insofern kann die nachfolgende schalltechnische Betrachtung auf die Tageszeit be-

schränkt bleiben.  

 

Tabelle 1 enthält die Zuordnung der Straßenquerschnitte und der Bahnstrecke zu einzel-

nen Immissionspunkten.  
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Tabelle 1:  Zuordnung der Straßenquerschnitte und der Bahnstrecke zu den einzelnen 
Immissionspunkten 
 

Immissionspunkt zu berücksichtigende 
Straßenquerschnitte 

Berücksichtigung 
der Bahnstrecke 

Oppenheimer Str. 57  1 -- 

Oppenheimer Str. 43  2 -- 

Oppenheimer Str. 31  3 -- 

Messposition nach [6]  5 x 

Berliner Str. 14  4 + 6 x 

Zornheimer Str. 26  6 -- 

 

In den Anlagen 2 bis 7 sind die schalltechnisch relevanten Parameter für die einzelnen 

Straßenquerschnitte ohne und mit Verkehrsaufkommen durch das Planungsgebiet gemäß 

[5] zusammengestellt und die resultierenden Emissionspegel Lm,E nach RLS-90 [10] ange-

geben.  

 

3.2 Berechnungsergebnisse 

 

Im vorliegenden Fall wird das Verfahren für nach Ziff. 4.4.1 der RLS-90 [10] angewandt. 

Danach wird der Beurteilungspegel aus der Summe des Emissionspegels und der Pegel-

änderung zur Berücksichtigung des Abstandes und der Luftabsorption Ds⊥ ermittelt, wo-

bei hier im Sinne einer Maximalbetrachtung die Pegeländerungen für Boden- und Mete-

orologiedämpfung sowie für topografische Gegebenheiten und bauliche Maßnahmen 

vernachlässigt werden.  
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Tabelle 2 fasst das Ergebnis zusammen, wobei entsprechend Tabelle 1 neben den Stra-

ßenverkehrsdaten [5] im Bedarfsfall auch die Geräuscheinwirkungen der Bahnstrecke [6] 

berücksichtigt werden.  

 

Tabelle 2: Verkehrsgeräuscheinwirkungen mit und ohne Verkehr des Planungsgebietes 
(VPG) tags; alle Pegelangaben in dB(A)  

 

Lm,E Lr

Immissionsort Schallquellen Ist 
2020 

Ist + 
VPG 

DS⊥ Ist 
2020 

Ist + 
VPG 

∆L 

Oppenheimer 
Straße 57 

Querschnitt 1 56,3 57,9 6,4 62,7 64,3 1,7 

Oppenheimer 
Straße 43 

Querschnitt 2 52,8 54,6 5,7 58,5 60,3 1,8 

Oppenheimer 
Straße 31 

Querschnitt 3 52,8 54,1 8,2 61,0 62,3 1,3 

Querschnitt 5 
Bahnstrecke [6] 

53,4 
--- 

56,2 
--- 

2,6 
--- 

56,0 
53,8 

58,8 
53,8 

--- 
Messposition 
[6] 

Summe --- --- --- 58,0 60,0 2,0 

Querschnitt 4 
Querschnitt 6 
Bahnstrecke [6] 

54,2 
55,1 
--- 

56,4 
56,9 
--- 

-5,2 
-0,6 
--- 

49,0 
54,5 
52,2 

51,2 
56,3 
52,2 

--- Berliner  
Straße 14 

Summe --- --- --- 57,2 58,6 1,4 

Zornheimer 
Straße 26 

Querschnitt 6 55,1 56,9 5,3 60,4 62,2 1,8 

Lm,E  =  Emissionspegel in dB(A)  DS⊥  =  Pegeländerung zur Berücksichtigung von Abstand 
             und Luftabsorption in dB(A)  
Lr  =  Beurteilungspegel in dB(A)  ∆L  =  Lr (Ist+VPG) – Lr (Ist 2020) in dB(A)  
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Wie aus Tabelle 2 zu erkennen ist, wird für die Bahnstrecke angenommen, dass der Ver-

kehr im Jahre 2020 dem heutigen entspricht.  

 

In der letzten Spalte der Tabelle sind die Pegeländerungen, hervorgerufen durch den 

Verkehr des Planungsgebietes, dokumentiert. Sie betragen 1,3 dB(A) bis 2,0 dB(A) und 

liegen damit unterhalb der Wesentlichkeitsschwelle der 16. BImSchV [9], die 3 dB(A) be-

trägt.  

 

Außerdem tritt durch den zusätzlichen Verkehr des Planungsgebietes an keinem Immissi-

onsort der Fall auf, dass durch den zusätzlichen Verkehr erstmalig der Immissionsgrenz-

wert nach der 16. BImSchV [9] überschritten wird.  

 

D. h., es treten nur die beiden Fälle auf, dass entweder auch mit dem Verkehr des Pla-

nungsgebietes am entsprechenden Immissionsort der zugehörige Immissionsgrenzwert 

weiterhin unterschritten wird oder, dass eine auch ohne das Planungsgebiet bereits vor-

handene Überschreitung durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen entsprechend erhöht 

wird.  

 

Im Übrigen ist bei den Ergebnissen nach Tabelle 2 zu berücksichtigen, dass es sich nach 

den uns vorliegenden Informationen bei den Verkehrsdaten für das Planungsgebiet nach 

[5] um Maximalansätze handelt, in denen beispielsweise Synergieeffekte nicht berück-

sichtigt wurden.  

 

Insofern stellen auch die Beurteilungspegel unter Einschluss des Verkehrs aus dem Pla-

nungsgebiet Maximalansätze dar.  
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Die Prüfung der verkehrsbedingten Geräuscheinwirkungen aus dem öffentlichen Stra-

ßenraum auf das Planungsgebiet führen insgesamt zu dem Ergebnis, dass im Planungs-

gebiet gemäß DIN 4109 [13] keine schalltechnischen Anforderungen bestehen, die nicht 

durch die Anforderungen entsprechend EnEV automatisch erfüllt sind.  

 

Insofern erfordern die einwirkenden Verkehrsgeräusche keine zusätzlichen schalltechni-

schen Festsetzungen im Bebauungsplan.  

 

 

4. GERÄUSCHEINWIRKUNGEN AUS DEM PLANUNGSGEBIET 

 

4.1 Vorbemerkungen 

 

Das Thema Geräuscheinwirkungen aus dem Planungsgebiet bedeutet im vorliegenden 

Fall die Festlegung der zulässigen Geräuschemissionen für die einzelnen Teilflächen im 

Planungsgebiet entsprechend dem Bebauungsplanentwurf [2].  

 

Eine Möglichkeit zur Lösung dieser Kontingentierungsaufgabe stellt DIN 45 691 [8] be-

reit. Das darin verwendete Rechenmodell für die Bestimmung der Emissionskontingente 

LEK,i unterscheidet sich von dem Rechenmodell, wie es später im Rahmen des Genehmi-

gungsverfahrens für ein konkretes Bauvorhaben gemäß TALärm [11] anzuwenden ist.  

 

Ausgehend von Erfahrungen mit Behörden in konkreten Baugenehmigungsverfahren für 

gewerbliche Vorhaben in Geltungsbereichen von Bebauungsplänen wird im vorliegen-

den Fall bereits auf der Ebene der Bauleitplanung (Planungsrecht), das in der TALärm  
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[11] angegebene Rechenverfahren nach DIN ISO 9613-2 [12] angewandt.  

 

Diese Vorgehensweise ist konform zur aktuellen Rechtssprechung, die in diesem Zusam-

menhang lediglich die Vorgabe macht, dass das angewandte bzw. anzuwendende Re-

chenverfahren eindeutig definiert wird. Dabei wird das Verfahren nach DIN 45 691 [8] 

als eine solche Möglichkeit, aber nicht als die einzige, angegeben.  

 

Im vorliegenden Fall wird daher für die Emissionskontingente nicht das Formelzeichen 

nach DIN 45 691 [4] LEK,i verwendet, sondern der flächenbezogene Schall-Leistungspe-

gel LW''.  

 

An dieser Stelle sei noch auf einen weiteren Aspekt im Verhältnis zwischen Bauleitpla-

nung (Planungsrecht) und dem Genehmigungsverfahren eines konkreten Bauvorhabens 

(Baurecht/Immissionsschutzrecht) hingewiesen.  

 

Auf Grundlage der TALärm [11] ist es zunehmend behördliche Praxis für Schallimmissi-

onsprognosen, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eines Bauvorhabens auch 

konkrete Aussagen zur Prognoseunsicherheit zu verlangen.  

 

Insofern ist es nicht erforderlich, bereits auf der Ebene der Bauleitplanung Prognoseunsi-

cherheiten, etwa in Zusammenhang mit der Bestimmung der einzelnen Teilflächengrößen 

und der zulässigen flächenbezogenen Schall-Leistungspegel zu berücksichtigen.  
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Die einzelnen Teilflächengrößen wurden aus dem Bebauungsplanentwurf [2] in das 

schalltechnische Rechenmodell übernommen. Grundsätzlich kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass zwischen den so ermittelten Flächengrößen und dem Ergebnis einer spä-

teren Vermessung im Gelände Unterschiede auftreten. Dieser Einfluss ist jedoch ver-

nachlässigbar solange diese Unterschiede höchstens ± 5 % betragen.  

 

Sind diese Unterschiede dagegen größer als ± 5 %, so ist dies entsprechend bei der Be-

stimmung der Prognoseunsicherheit für die jeweilige Schallimmissionsprognose im Bau-

genehmigungsverfahren zu berücksichtigen.  

 

4.2 Berechnungsannahmen und -vorgaben 

 

Die Bearbeitung der Aufgabenstellung erfordert im vorliegenden Fall auch die Betrach-

tung der Bestandssituation, um insbesondere plangegebene Geräuschemissionen in der 

Umgebung des Planungsgebietes ausreichend zu berücksichtigen.  

 

4.2.1 Plangegebene Geräuschemissionen in der Umgebung des Planungsgebietes 

 

Grundlage für diese Betrachtung ist der aktuelle Flächennutzungsplan [1]. Dieser weist 

insbesondere auch südlich des Planungsgebietes noch eine gewerbliche Baufläche aus 

(siehe auch Anlage 8).  

 

Die an der Gärtnergasse und an der Oppenheimer Straße nach Flächennutzungsplan 

gelegenen gemischten Bauflächen sind nach aktueller Nutzung vom Wohnen geprägt, 

so dass unseres Erachtens, ausgehend von den Eindrücken eines Ortstermins für diese 

Teilflächen keine relevante Eigenemission zu berücksichtigen ist.  
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Insofern werden in die nachfolgende Betrachtung das Planungsgebiet entsprechend sei-

ner Ausweisung nach Flächennutzungsplan sowie die südlich angrenzende G-Fläche 

einbezogen.  

 

Im Sinne der Gleichbehandlung wird die gesamte G-Fläche nach [1] homogen mit 

Schall-Leistung belegt. Entsprechend DIN 18 005-1 [7] wird die im Norden des Pla-

nungsgebietes nach [1] ausgewiesene M-Fläche gegenüber der G-Fläche mit einem um 

5 dB(A) niedrigeren flächenbezogenen Schall-Leistungspegel berücksichtigt.  

 

Diese Schall-Leistungsbelegung erfolgt so, dass in der Umgebung die dort geltenden 

Orientierungswerte nach [7] bzw. Immissionsrichtwerte nach [11] eingehalten werden.  

 

Im Einzelnen wurden folgende Immissionspunkte (IP) in der Umgebung des Planungsge-

bietes als maßgeblich berücksichtigt:  

 

− IP 1.1 Oppenheimer Straße 53, Nordfassade 

− IP 1.2  Oppenheimer Straße 53, Ostfassade  

− IP 2 Oppenheimer Straße 56, Ostfassade  

− IP 3 Berliner Straße 6, Westfassade  

− IP 4 Heinrichstraße 23, Südfassade 

− IP 5 westlich der Oppenheimer Straße auf Höhe der straßennahen Baufenster ge-
mäß Bebauungsplanentwurf [4]  

− IP 5.1 westlich der Oppenheimer Straße, im Bereich der straßenabgewandten Bau-
fenster nach [4].  

 

Die Lage dieser Immissionspunkte ist in Anlage 9 eingetragen.  
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4.2.2 Geräuschemissionen des Planungsgebietes 

 

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses nach Ziff. 4.2.1 werden im zweiten Schritt die 

vorgesehenen Teilflächen des Planungsgebiets [2] in der Weise für die Tages- bzw. 

Nachtzeit mit Schall-Leistung belegt, dass die resultierenden Geräuscheinwirkungen in 

der Umgebung in der Summe mit den Immissionsanteil des südlich des Planungsgebietes 

gelegenen G-Fläche die jeweils geltenden Orientierungswerte [7] bzw. Immissionsricht-

werte [11] einhalten.  

 

Ausgehend von den grundlegenden Überlegungen eines Nutzungskonzeptes für das Pla-

nungsgebiet wird bei dieser Schall-Leistungsbelegung der Ansatz verfolgt, dass die SO-

Flächen Nutzungen mit höherem Geräuschemissionsbedarf aufnehmen sollen als die ge-

planten MI-Flächen.  

 

Als Immissionspunkte werden die bereits unter Ziff. 4.2.1 aufgeführten verwendet.  

 

4.3 
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Berechnungsergebnisse 

 

4.3.1 G-Fläche südlich des Planungsgebietes 

 

Aus der gemäß Ziff. 4.2.1 durchgeführten Untersuchung ist hier vorrangig die Ge-

räuschemission der G-Fläche nach [1] südlich des Planungsgebietes von Interesse. Für 

diese Teilfläche ergeben sich folgende flächenbezogenen Schall-Leistungspegel:  

 

 tags  LW''  =  54 dB(A)/m²  

 nachts  LW''  =  41 dB(A)/m².  

 

Dass die Pegeldifferenz zwischen Tag und Nacht nicht 15 dB(A), sondern nur 13 dB(A) 

beträgt, hat seinen Grund darin, dass für die Tageszeit im Bereich der W-Flächen zu-

sätzlich noch der Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit KR nach [11] zu 

berücksichtigen ist.  

 

Die detaillierten Berechnungsangaben auch für die Bestandsflächen des Planungsgebie-

tes nach Flächennutzungsplan [1] sind in Anlage 10 beigefügt, wobei die Schall-Leis-

tungspegel für die Tageszeit den Zuschlag KR nicht enthalten.  
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4.3.2 Planungsgebiet 

 

Unter Berücksichtigung der plangegebenen Geräuschemission der G-Fläche südlich des 

Planungsgebietes entsprechend Ziff. 4.3.1 ergeben sich für die Teilflächen des Bebau-

ungsplans [2] jeweils folgende flächenbezogenen Schall-Leistungspegel:  

 

für MI 1 bis 3:  tags  LW''  =  49 dB(A)/m²  

 nachts  LW''  =  36 dB(A)/m²  

 

für SO 1 und 2:  tags  LW''  =  58 dB(A)/m² 

 nachts  LW''  =  45 dB(A)/m².  

 

Analog zu der unter Ziff. 4.3.1 beschriebenen Vorgehensweise beträgt der Pegelunter-

schied zwischen Tages- und Nachtzeit auch für die Teilflächen des Bebauungsplanes [2] 

jeweils 13 dB(A).  

 

Die detaillierten Berechnungsangaben sind in Anlage 11 beigefügt.  
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5. SCHALLTECHNISCHE PRÜFUNG VON TEILASPEKTEN DES NUTZUNGSKONZEP-

TES 

 

Nach den uns vorliegenden Informationen handelt es sich bei dem Bebauungsplan nach 

[2] nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan.  

 

Gleichwohl besteht auf Grund der Vereinbarung zwischen der Stadt Nieder-Olm und 

dem Investor dahingehend Übereinstimmung, dass das Planungsgebiet mit Priorität in 

ein Fachmarktzentrum entwickelt und nicht einer beliebigen Nutzung zugeführt werden 

soll.  

 

Vor diesem Hintergrund erschien es uns erforderlich – auch wenn Details des obigen 

Nutzungskonzeptes zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt sind – 

wesentliche Aspekte eines solchen Nutzungskonzeptes einer Prüfung auf schalltechnische 

Verträglichkeit zu unterziehen.  

 

Dabei sind vorrangig diejenigen Teil-Schallquellen zu untersuchen, deren Geräusch-

emission im Freien entsteht. D. h. im vorliegenden Fall die Parkflächen und die Andie-

nung einzelner Märkte des Fachmarktzentrums mit Lkw.  

 

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden Unter-

suchungen orientierenden Charakter im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens haben 

und nicht die erforderlichen Schallimmissionsprognosen im Rahmen konkreter Bauan-

träge ersetzen.  
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Nachfolgend werden auf der Grundlage vorliegender Informationen sowie aus Erfah-

rung mit vergleichbaren Projekten entsprechende Modellansätze für die schalltechnische 

Prüfung angewandt.  

 

5.1 Berechnungsannahmen und -vorgaben 

 

Es wird von Marktöffnungszeiten zwischen 8 Uhr und 22 Uhr ausgegangen.  

 

Die Schallimmissionsberechnungen werden als sog. Detaillierte Immissionsprognose (DP) 

nach TALärm [11] durchgeführt.  

 

Schalltechnische Grundlage sind die aus den Berichten [14] bis [16] abgeleiteten A-be-

werteten Emissionsdaten. Die resultierenden Geräuschimmissionen werden anhand der 

Rechenvorschriften nach DIN ISO 9613-2 [12] ermittelt.  

 

Im Sinne orientierender Untersuchungen wurde auf die Berücksichtigung der meteorolo-

gischen Korrektur Cmet verzichtet.  

 

5.1.1 Parkflächen 

 

In Anlehnung an die Konzeptvariante III [2.1] wird von einem gemeinsamen Parkplatz an 

der Oppenheimer Straße ausgegangen, der insgesamt 226 Stellplätze umfasst. Die Er-

schließung dieses Parkplatzes soll sowohl von der Oppenheimer Straße als auch von der 

Ludwig-Eckes-Allee möglich sein.  
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Im Süden und Osten wird dieser Parkplatz von einem L-förmigen eingeschossigen Bau-

körper begrenzt, der im Sinne der Nachverdichtung im bisher unbebauten südlichen Teil 

des Planungsgebietes errichtet werden soll.  

 

Auf Grund des vorhandenen Gefälles zwischen der Ludwig-Eckes-Allee im Osten und 

der Oppenheimer Straße im Westen kann dieser Baukörper so gestaltet werden, dass die 

Oberkante seiner Dachfläche etwa dem Straßenniveau der Ludwig-Eckes-Allee ent-

spricht.  

 

Unter der Voraussetzung, dass die vorgesehene Gesamtverkaufsfläche von 9.200 m² an 

entsprechende Marktbetreiber vermietet werden kann, wäre es nach Auskunft des Archi-

tekten erforderlich, ergänzend zu den oben genannten 226 Stellplätzen weitere Stell-

plätze zu schaffen. Auf Grund der topographischen Gegebenheiten bestünde im vorlie-

genden Fall die Möglichkeit, auf dem südlichen Teil des geplanten L-förmigen Baukör-

pers ein Parkdeck mit bis zu 90 Stellplätzen zu realisieren.  

 

Das schalltechnische Rechenmodell für die insgesamt 316 Stellplätze wird entsprechend 

Parkplatzlärmstudie [14] erstellt.  

 

Dabei werden die Tages- und die Nachtzeit untersucht.  

 

Es ergeben sich folgende Parameter nach [14]:  

 

− Zuschlag für Parkplatzart KPA  =  3 dB(A)  
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− Zuschlag für Impulshaltigkeit KI  =  4 dB(A)  

Dieser Zuschlag ist nach TALärm [11] am jeweiligen Immissionspunkt zu prüfen. Im 

Sinne der hier vorgenommenen orientierenden Prüfung wird dieser Zuschlag in vollem 

Umfang berücksichtigt.  

 

− Zuschlag für Fahrbahnoberfläche KStrO  =  0 dB(A)  

Es wird von asphaltierten Fahrgassen ausgegangen.  

 

− Bewegungshäufigkeit N  

Nach [5] ist für die Kunden und Beschäftigten des Fachmarktzentrums insgesamt pro 

Tag von 5.438 Pkw-Fahrbewegungen auszugehen. Daraus ergibt sich, bezogen auf 

einen Stellplatz und eine Stunde, für die Tageszeit eine Bewegungshäufigkeit 

N = 1,08 Fahrbewegungen/(Stellplatz x h).  

 

In Ergänzung zu den verkehrstechnischen Ansätzen [5] muss für die Parkflächen bei 

einer Öffnungszeit bis 22 Uhr davon ausgegangen werden, dass in der Stunde von 

22 Uhr bis 23 Uhr, d. h. während der Nachtzeit, noch Abfahrten von den Parkflächen 

stattfinden.  

 

Im Sinne der orientierenden Betrachtung wird von insgesamt 35 Abfahrten ausgegan-

gen. Diese werden proportional zur Stellplatzanzahl auf die beiden Parkflächen auf-

geteilt, d. h. 25 Abfahrten vom gemeinsamen Parkplatz und 10 Abfahrten vom Park-

deck. Daraus resultiert für die Nachtzeit eine Bewegungshäufigkeit  

N = 0,11 Fahrbewegungen/(Stellplatz x h). 

 

- 24/42 - 



 
 

GUTACHTEN P 413/08 
 
 
 
 
 

 ITA INGENIEURGESELLSCHAFT 
FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
BERATENDE INGENIEURE VBI 
 

− Bezugsgröße B 

Im vorliegenden Fall wird als Bezugsgröße die Stellplatzanzahl verwendet, also 

B = 226 Stellplätze für den gemeinsamen Parkplatz und B = 90 Stellplätze für das 

Parkdeck.  

 

− Zuschlag für Durchfahr- und Parksuchverkehr KD  

Die aktuelle Fassung der Parkplatzlärmstudie ermöglicht die Berechnung dieses Zu-

schlages bei Verbrauchermärkten ausschließlich auf Grundlage der Nettoverkaufsflä-

che. Insofern wird, ausschließlich zur Bestimmung von KD, die Gesamtnettoverkaufs-

fläche von 9.200 m² proportional zur Stellplatzanzahl aufgeteilt, d. h. B' = 6.580 m² 

für den gemeinsamen Parkplatz und B' = 2.620 m² für das Parkdeck.  

 

Die Größe f, die die Anzahl der Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße B' beschreibt, 

wird im vorliegenden Fall mit f = 0,07 Stellplätze/(m² Nettoverkaufsfläche) [14] an-

gesetzt.  

 

Daraus resultieren für die beiden Parkflächen während der Tageszeit folgende KD-

Werte:  

 
− KD  =  6,6 dB(A) für den gemeinsamen Parkplatz und  

− KD  =  5,6 dB(A) für das Parkdeck.  

 

Für die Nachtzeit gilt für die gesamten Parkflächen KD = 0 dB(A), da in der lautesten 

Nachtstunde von 22 Uhr bis 23 Uhr nur Abfahrten und keinerlei Durchfahr- und Park-

suchverkehr stattfindet.  
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Bei der Bestimmung der Schall-Leistungsbeurteilungspegel für die beiden Parkflächen ist 

für die Tageszeit außerdem noch zu berücksichtigen, dass es sich bei den Stunden von 

20 Uhr bis 22 Uhr nach TALärm [11] um sog. Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

handelt, die mit dem entsprechenden Zuschlag KR = 6 dB gewichtet werden.  

 

Unter Berücksichtigung dieses Zuschlages und der vorgenannten Parameter nach Park-

platzlärmstudie [14] ergeben sich für die Tageszeit folgende Schall-Leistungsbeurtei-

lungspegel:  

 
− gemeinsamer Parkplatz  LWAr  =  101,5 dB(A)  

− Parkdeck  LWAr  =    96,5 dB(A)  

 

und für die lauteste Nachtstunde:  

 
− gemeinsamer Parkplatz  LWAr  =  84,0 dB(A)  

− Parkdeck  LWAr  =  80,0 dB(A).  

 

Aus Voruntersuchungen hat sich ergeben, dass für die Geräuscheinwirkungen des Park-

decks eine Minderungsmaßnahme erforderlich ist. Im Rechenmodell wurde daher eine L-

förmige Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2,5 m über dem Parkdeck berücksichtigt 

und zwar im Westen und Süden jeweils auf der gesamten Breite/Länge des Parkdecks.  
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5.1.2 Andienung mit Lkw 

 

In Anlehnung an Variante III des Nutzungskonzeptes [2.1] ergibt sich im Wesentlichen 

folgende Struktur des Fachmarktzentrums, verbunden mit entsprechenden Bereichen für 

die Andienung mit Lkw.  

 

Der unter Ziff. 5.1.1 bereits erwähnte im Süden von SO 1 und 2 geplante L-förmige 

Baukörper soll einen Lebensmittel-Discounter, einen Drogeriemarkt und zwei weitere 

Nonfood-Einzelhandelsmärkte beinhalten.  

 

Im Bestandsgebäude im Norden von SO 1 sieht das Konzept einen Lebensmittel-Vollsor-

timenter und einen Getränkemarkt vor.  

 

Das Bestandsgebäude im Norden von SO 2 dient für weiteren Nonfood-Einzelhandel.  

 

Daraus ergeben sich nach den uns vorliegenden Informationen folgende Bereiche, in 

denen Andienung mit Lkw zu erwarten sein wird:  

 
− Andienung 1:  Lebensmittel-Discounter, an der Südwestgrenze von SO 2  

− Andienung 2:  Lebensmittel-Vollsortimenter und Getränkemarkt, an der Nordgrenze 
von SO 1  

− Andienung 3:  Alternative zu Andienung 2, in der Fahrgasse zwischen den Bestands-
gebäuden  

− Andienung 4:  Drogeriemarkt und 2 Nonfood-Märkte im geplanten L-förmigen Bau-
körper; Andienung vom Parkplatz aus  

− Andienung 5:  Nonfood-Einzelhandel im Norden von SO 2; Andienung vom Park-
platz aus.  
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Als Ergebnis von Voruntersuchungen bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass weder für 

den Lebensmittel-Discounter im Süden von SO 2 noch für den Lebensmittelvollsortimen-

ter (einschließlich Getränkemarkt) im Norden von SO 1 aus schalltechnischen Gründen 

Andienung während der Nachtzeit, d. h. nach 22 Uhr und vor 6 Uhr, möglich ist.  

 

Für die Nonfood-Märkte ist eine Nachtandienung im Regelfall ohnehin nicht erforderlich.  

 

Insofern wird nachfolgend die Andienung während der Tageszeit untersucht, wobei für 

die Lebensmittelmärkte auch geprüft wird, inwieweit Andienung in den sog. Tageszeiten 

mit erhöhter Empfindlichkeit nach TALärm [11], d. h. in der Zeit von 6 Uhr bis 7 Uhr und 

20 Uhr bis 22 Uhr, möglich ist.  

 

5.1.2.1 Lebensmittel-Discounter 

 

Methodisch wird bei der Betrachtung der Andienung mit Lkw, hier im Rahmen der orien-

tierenden Untersuchungen, so vorgegangen, dass die Andienung des geplanten Le-

bensmittel-Discounters etwas ausführlicher beschrieben und die Andienung der anderen 

Märkte darauf aufbauend behandelt wird.  

 

Das schalltechnische Rechenmodell für die Andienung 1 wird nach den Technischen 

Berichten [15, 16] erstellt.  

 

Nach den uns vorliegenden Informationen soll der geplante Discounter über eine Ver-

kaufsfläche von ca. 800 m² verfügen.  
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Aus der Erfahrung mit der schalltechnischen Bearbeitung von Lebensmittel-Discountern 

werden für die tägliche Andienung vier große Lkw (Leistung nach [15] ≥ 105 kW) ange-

setzt und dabei berücksichtigt, dass, bedingt durch das Tiefkühl- und Kühlsortiment, 

auch ein Lkw mit fahrzeugeigenem Kühlaggregat den Markt andient.  

 

Mit Blick auf die weiteren Andienungen werden zwei Ansätze für die Zeitfenster der An-

dienung behandelt.  

 

Zeitfenster 7 Uhr bis 20 Uhr 

 

Für die doppelt befahrenen Fahrstrecken ergibt sich bei diesem Lkw-Aufkommen ein 

längenbezogener Schall-Leistungsbeurteilungspegel  

 

LW'Ar  =  60,6 dB(A)/m. 

 

Dabei ist berücksichtigt, dass für die Fahrstrecke des Kühl-Lkw nicht der Basiswert von 

63 dB(A) nach [15] sondern der erhöhte Basiswert von 65 dB(A) angesetzt wird, da da-

von ausgegangen werden muss, dass insbesondere im Sommer das Lkw-eigene Kühlag-

gregat auch während der Anfahrt zur Laderampe in Betrieb ist.  

 

Für das Be-/Entladen wird nach [15], S. 26 eine Außenrampe und die Verladung mit 

Rollcontainern über Ladebordwand angesetzt, entsprechend einem zeitlich gemittelten 

Schall-Leistungspegel pro Ereignis und Stunde, von  

 

LWAT,1h  =  78 dB(A). 
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Pro Lkw werden insgesamt 18 Fahrbewegungen mit Rollcontainern zum Be- und Entla-

den angenommen, was für die gesamte Andienung im vorliegenden Fall zu einem 

Schall-Leistungsbeurteilungspegel  

 

LWAr  =  84,5 dB(A) 

 

führt.  

 

Die fahrzeugeigenen Kühlaggregate müssen schalltechnisch gesondert betrachtet wer-

den, da sie im Rechenmodell der Technischen Berichte [15, 16] nicht enthalten sind.  

 

Auf Grundlage eigener Messdaten aus Vergleichsfällen kann für ein derartiges Kühlag-

gregat ein Schall-Leistungspegel LWA = 101 dB(A) angesetzt werden.  

 

Im vorliegenden Fall wird von einer Gesamtlaufzeit des Kühlaggregates auf dem Be-

triebsgelände des Discounters von 30 Minuten pro Tag ausgegangen, was bezogen auf 

die 16-stündige Tageszeit zu einem Schall-Leistungsbeurteilungspegel  

 

LWAr  =  85,9 dB(A) 

 

führt.  
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Zeitfenster 6 Uhr bis 22 Uhr 

 

Für die Andienung im Zeitfenster von 6 Uhr bis 22 Uhr wird angenommen, dass ein Lkw 

in der Zeit von 6 Uhr bis 7 Uhr andient, zwei Lkw (darunter derjenige mit dem fahrzeug-

eigenen Kühlaggregat) in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr und ein weiterer Lkw in der Zeit 

von 20 Uhr bis 21 Uhr.  

 

Unter dieser Voraussetzung muss für die sog. Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

nach TALärm [11] noch der Zuschlag KR = 6 dB(A) berücksichtigt werden, was für die 

vorgenannten Teilschallquellen Lkw-Fahrstrecke und Be-/Entladevorgang zu folgenden 

modifizierten Schall-Leistungsbeurteilungspegeln führt:  

 

− Lkw-Fahrstrecke  LW'Ar  =  64,2 dB(A)/m  

− Be-/Entladung  LWAr  =  88,5 dB(A).  

 

Der Wert für das Lkw-Kühlaggregat bleibt unverändert, da die Andienung dieses Lkw au-

ßerhalb der Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit erfolgt.  

 

Aus Voruntersuchungen hat sich ergeben, dass für die Andienungen 1 (Lebensmittel-Dis-

counter) und 2 (Lebensmittel-Vollsortimenter) Maßnahmen zur Geräuschminderung er-

forderlich sind, in der Form, dass jeweils eine Einhausung zu realisieren ist, in der der 

andienende Lkw während der Be-/Entladung komplett verschwindet. Zu Einzelheiten die-

ser Einhausung wird an späterer Stelle ausführlich Stellung genommen.  
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Unter Berücksichtigung einer solchen Einhausung ergeben sich für die Teilschallquellen 

Be-/Entladung sowie Lkw-Kühlaggregat folgende modifizierte Schall-Leistungsbeurtei-

lungspegel:  

 

− Be-/Entladung  LWAr  =  78,5 dB(A)  

− Lkw-Kühlaggregat  LWAr  =  80,9 dB(A).  

 

5.1.2.2 Übrige Märkte 

 

Der Lebensmittel-Vollsortimenter und Getränkemarkt verfügt nach der Konzeptvari-

ante III [2.1] über eine Bruttofläche von 3.700 m².  

 

Für diesen Markt werden die Andienungsvarianten 2 und 3 untersucht. Ausgehend von 

Erfahrungen mit vergleichbaren Märkten wird der Ansatz nach Ziff. 5.1.2.1 verdreifacht.  

 

Für die Andienung 2 im Norden von SO 1 wird analog zum Lebensmitteldiscounter 

ebenfalls eine Einhausung berücksichtigt, so dass sich hier folgende Schall-Leistungsbe-

urteilungspegel ergeben:  

 

− Lkw-Fahrstrecken  LW'Ar  =  69,0 dB(A)/m  

− Be-/Entladung  LWAr  =  83,3 dB(A)  

− Lkw-Kühlaggregate  LWAr  =  85,7 dB(A).  
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Für die Andienungsvariante zwischen den Bestandsgebäuden (Andienung 3), die keine 

Einhausung benötigt, ergeben sich folgende Pegelwerte:  

 

− Lkw-Fahrstrecken  LW'Ar  =  69,0 dB(A)/m  

− Be-/Entladung  LWAr  =  93,3 dB(A)  

− Lkw-Kühlaggregate  LWAr  =  90,7 dB(A).  

 

Für die Andienung des Lebensmittel-Vollsortimenters und Getränkemarktes wird analog 

zu Ziff. 5.1.2.1 auch die Andienung in der Zeit von 6 Uhr bis 7 Uhr sowie von 20 Uhr 

bis 21 Uhr angenommen.  

 

Für den im geplanten L-förmigen Baukörper vorgesehenen Drogeriemarkt und den 

beiden anderen Nonfood-Märkten (Andienung 4) wird der Ansatz nach Ziff. 5.1.2.1 

für das Zeitfenster von 7 Uhr bis 20 Uhr und ohne Lkw mit fahrzeugeigenem Kühlaggre-

gat in verdoppelter Form angesetzt, d. h. es ergeben sich folgende Schall-Leistungsbe-

urteilungspegel:  

 

− Lkw-Fahrstrecken  LW'Ar  =  63,6 dB(A)/m  

− Be-/Entladung  LWAr  =  87,5 dB(A).  

 

Für den weiteren Nonfood-Einzelhandel im Bestandsgebäude im Norden von SO 2 

(Andienung 5) wird der Ansatz für 7 Uhr bis 20 Uhr nach Ziff. 5.1.2.1, ebenfalls ohne 

Kühl-Lkw, einfach angesetzt, d. h.  

 

− Lkw-Fahrstrecken  LW'Ar  =  60,6 dB(A)/m  

− Be-/Entladung  LWAr  =  84,5 dB(A).  
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5.1.3 Immissionspunkte 

 

Die Berechnungen nach Ziff. 5 werden für die Immissionspunkte entsprechend Ziff. 4.2.1 

durchgeführt.  

 

5.2 Berechnungsergebnisse 

 

Die Schallimmissionsberechnungen mit den unter Ziff. 5.1 dokumentierten Annahmen 

und –vorgaben führen zu den in Tabelle 3 für die Tageszeit zusammengefassten Ergeb-

nissen.  

 

Tabelle 3:  Teilbeurteilungspegel Lr,i und Beurteilungspegel Lr für die wesentlichen schall-
technischen Aspekte des Nutzungskonzepts [2.1] für die Tageszeit; alle 
Pegelangaben sind in dB(A) 

 
Lr,iQuelle 

IP 1.1 IP 1.2 IP 2 IP 3 IP 4 IP 5 IP 5.1 
Parken  

Parkplatz 50,8 49,8 47,6 41,3 35,8 57,0 52,2 
Parkdeck 45,1 43,3 48,2 40,4 30,8 41,8 39,7 

Summe Parken 51,8 50,7 50,9 43,9 37,0 57,1 52,4 
Andienung 1  

Fahrstrecken 35,5 36,3 43,5 12,9 -1,3 10,2 11,5 
Kühlaggregat 37,7 38,4 44,0 21,0 6,0 14,4 16,0 
Be-/Entladen 34,5 34,9 42,0 11,9 -0,3 13,0 10,5 

Summe Andienung 1 40,9 41,5 48,0 22,1 7,5 17,6 18,1 
Andienung 2  

Fahrstrecken 36,9 35,2 37,3 32,4 41,2 40,0 37,4 
Kühlaggregate 15,5 15,4 16,1 8,9 45,1 16,9 15,8 

Be-/Entladen 8,0 8,1 8,0 1,8 41,9 8,1 6,6 
Summe Andienung 2 36,9 35,3 37,3 32,4 47,9 40,0 37,4 

Fortsetzung  
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Fortsetzung Tabelle 3 
 

Lr,iQuelle 
IP 1.1 IP 1.2 IP 2 IP 3 IP 4 IP 5 IP 5.1 

Andienung 3  
Fahrstrecken 37,7 34,9 36,9 32,4 23,4 39,8 37,3 

Kühlaggregate 31,8 32,0 33,6 16,0 29,1 35,0 32,5 
Be-/Entladen 28,5 29,2 35,2 20,8 33,5 30,6 28,4 

Summe Andienung 3 39,1 37,4 40,2 32,8 35,1 41,4 38,9 
Andienung 4  

Fahrstrecken 37,2 36,0 33,7 27,2 19,6 45,4 39,1 
Be-/Entladen 35,2 32,7 36,3 22,9 12,9 38,2 36,0 

Summe Andienung 4 39,3 37,7 38,2 28,6 20,4 46,2 40,8 
Andienung 5  

Fahrstrecken 31,2 30,7 28,9 21,0 15,9 42,2 35,9 
Be-/Entladen 32,8 32,6 29,4 10,5 19,6 37,2 34,4 

Summe Andienung 5 35,1 34,8 32,2 21,4 21,1 43,4 38,2 
  
G-Fläche südlich [2] 37,4 49,3 57,2 38,8 33,3 38,7 37,9 
  
Lr ohne Andienung 3 53 54 59 45 48 58 53 
  
Lr ohne Andienung 2 53 54 59 45 40 58 53 
  
Immissionsrichtwerte 55 55 65 55 55 60 55 

 

Im Sinne einer Gesamtdarstellung enthält Tabelle 3 auch den plangegebenen Immissi-

onsanteil der G-Fläche südlich des Planungsgebietes entsprechend Ziff. 4.3.1, wobei im 

vorliegenden Fall beim flächenbezogenen Schall-Leistungspegel der KR-Einfluss pauschal 

mit berücksichtigt wurde.  

 

Außerdem ist die Tatsache berücksichtigt, dass die Andienungsvariante 3 alternativ für 

die Variante 2 für den Lebensmittel-Vollsortimenter und Getränkemarkt zu prüfen war.  
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Die detaillierten Berechnungsunterlagen enthält Anlage 12, wobei dort – programmbe-

dingt – die Summe der Andienungsvarianten 2 und 3 im Gesamtpegel enthalten ist, 

während in Tabelle 3 eine differenzierte Betrachtung vorgenommen wurde.  

 

Der Vergleich der Beurteilungspegel mit den angegebenen Immissionsrichtwerten ver-

deutlicht, dass der Immissionspunkt 1.2 (Ostfassade von Wohnhaus Oppenheimer 

Straße 53) als maßgeblicher Immissionspunkt nach TALärm [11] zu betrachten ist. Unter 

Einbeziehung einer Prognoseunsicherheit von ± 1 dB ergibt sich hier als Summe aus Be-

urteilungspegel und Prognoseunsicherheit insgesamt ein Ausschöpfen des Immissions-

richtwertes für WA.  

 

Die Ergebnisse für Immissionspunkt 4 (Südfassade von Wohnhaus Heinrichstraße 23) 

zeigen, dass unter schalltechnischen Aspekten die Andienung des Lebensmittel-Vollsorti-

menters und des Getränkemarktes möglichst zwischen den Bestandsgebäuden erfolgen 

sollte, da die Andienungsvariante 3 auch ohne Einhausung die günstigeren Ergebnisse 

liefert. Ob diese Andienungsvariante bei der gegebenen Fahrgassenbreite tatsächlich 

realisiert werden könnte, war bei Redaktionsschluss dieses Gutachtens nach den uns 

vorliegenden Informationen noch nicht abschließend geklärt.  

 

Die Ergebnisse für die Immissionspunkte 5 und 5.1 (beide westlich der Oppenheimer 

Straße, im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs [4] gelegen) verdeutlichen, dass 

eine Ausweisung des gesamten Planungsgebietes als WA im Bereich der Baufenster an 

der Oppenheimer Straße (siehe IP 5) für die Geräuscheinwirkungen des hier untersuch-

ten Bebauungsplans [2] als problematisch einzustufen wäre.  
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Im Sinne des Bebauungsplanes [2] unterstützen wir daher die Empfehlung des Büro isu, 

die davon ausgeht, die geplante Gebäudereihe an der Oppenheimer Straße als MI und 

die westlich daran anschließende Gebäudereihe als WA im Bebauungsplan [4] auszu-

weisen.  

 

Unter Einschluss der berücksichtigten Maßnahmen zur Geräuschminderung kann außer-

dem davon ausgegangen werden, dass das Kriterium für kurzzeitige Pegelspitzen nach 

TALärm [11] während der Tageszeit an allen Immissionspunkten eingehalten wird.  

 

In Tabelle 4 ist das Ergebnis für die Nachtzeit zusammengestellt, wobei hier auf Grund 

des Ergebnisses von Voruntersuchungen lediglich die Geräuscheinwirkungen der Park-

flächen in der lautesten Nachtstunde von 22 Uhr bis 23 Uhr – unter der Voraussetzung 

einer Öffnungszeit der Märkte bis 22 Uhr – in Verbindung mit der plangegebenen Ge-

räuschimmission der G-Fläche südlich des Planungsgebietes dokumentiert ist.  

 

Tabelle 4:  Teilbeurteilungspegel Lr,i und Beurteilungspegel Lr für die wesentlichen schall-
technischen Aspekte des Nutzungskonzepts [2.1] für die Nachtzeit; alle 
Pegelangaben sind in dB(A) 

 
Lr,iQuelle 

IP 1.1 IP 1.2 IP 2 IP 3 IP 4 IP 5 IP 5.1 
Parken  

Parkplatz 33,3 32,3 30,1 23,8 18,3 39,5 34,7 
Parkdeck 28,6 26,8 31,7 23,9 14,3 25,3 23,2 

Summe Parken 34,6 33,4 34,0 26,9 19,8 39,7 35,0 
  
G-Fläche südlich [2] 22,5 34,4 42,3 23,9 18,4 23,8 23,8 
  
Lr  35 37 43 29 22 40 35 
  
Immissionsrichtwerte 40 40 50 40 40 45 40 
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Der Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten zeigt überall eine 

Unterschreitung der Immissionsrichtwerte, auch dann, wenn man noch eine Prognoseun-

sicherheit von ± 1 dB berücksichtigt.  

 

Auch für die lauteste Nachtstunde kann davon ausgegangen werden, dass das Kriterium 

für kurzfristige Pegelspitzen nach TALärm [11] an allen Immissionspunkten eingehalten 

wird.  

 

Die detaillierten Berechnungsunterlagen für die Nachtzeit enthält Anlage 12.  

 

Im Rahmen dieser orientierenden Untersuchungen in Ziff. 5 wurde beispielsweise auf die 

Betrachtung der Teilaspekte Backshop (in Verbindung mit dem Lebensmittel-Discounter 

nach [2.1]) sowie der Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung verzichtet, da diese 

Geräuschquellen von untergeordneter Bedeutung sind und erst im Rahmen von Immissi-

onsprognosen für konkrete Bauanträge im Detail zu berücksichtigen sind.  

 

Hinzu kommt zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dass nach den uns vorliegenden Informati-

onen die Verhandlungen mit potentiellen Mietern noch nicht zum Abschluss gekommen 

sind. Insofern bleibt die endgültige Ausgestaltung des Fachmarktzentrums dem Bauge-

nehmigungsverfahren vorbehalten.  

 

5.3 
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Maßnahmen zur Geräuschminderung 

 

Die im Rahmen der hier vorgenommenen orientierenden Untersuchungen nach Ziff. 5 

berücksichtigten Maßnahmen zur Geräuschminderung seien an dieser Stelle zusam-

menfassend dargestellt:  

 

• Für die Parkflächen wird von asphaltierten Fahrgassen ausgegangen.  

 

• Auf dem geplanten Parkdeck im Süden des Planungsgebietes ist eine L-förmige Lärm-

schutzwand mit einer Höhe von 2,5 m über Parkdeck zu errichten; ihre Länge beträgt 

auf der Südseite ca. 84 m und auf der Westseite ca. 24 m; das bewertete Schall-

dämm-Maß der Wandkonstruktion muss mindestens R'w = 20 dB betragen.  

 

• Für die Andienung des Lebensmittel-Discounters im Süden von SO 2 sowie die Andie-

nung des Vollsortimenters mit Getränkemarkt im Norden von SO 1 ist jeweils eine 

Einhausung der Laderampe sowie eines Teils der Lkw-Zufahrt zur Rampe in der Weise 

erforderlich, dass der Lkw bei den Be-/Entladevorgängen komplett innerhalb der Ein-

hausung steht; die Gesamtlänge der Einhausung richtet sich nach den tatsächlich 

verwendeten Lkw; das bewertete Schalldämm-Maß der Einhausung muss mindestens 

R'w = 25 dB betragen. Außerdem ist die Einhausung auf der Innenseite an Wand- und 

Deckenflächen schallabsorbierend auszukleiden. Die absorbierende Auskleidung 

muss einen bewerteten Absorptionsgrad αw ≥ 0,6 aufweisen.  

 

Die Einhausung im Süden von SO 2 ist außerdem mit einem Rolltor zu versehen, des-

sen bewertetes Schalldämm-Maß mindestens R'w = 10 dB betragen muss. Dieses Tor 

ist während der Be-/Entladevorgänge geschlossen zu halten.  

- 39/42 - 



 
 

GUTACHTEN P 413/08 
 
 
 
 
 

 ITA INGENIEURGESELLSCHAFT 
FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
BERATENDE INGENIEURE VBI 
 

• Nachtandienung ist weder für den Lebensmittel-Discounter noch für den Lebensmittel-

Vollsortimenter (einschließlich Getränkemarkt) möglich.  

 

• Während der Tageszeit von 6 Uhr bis 7 Uhr sowie 20 Uhr bis 22 Uhr dürfen weder 

beim Lebensmittel-Discounter noch beim Lebensmittel-Vollsortimenter Lkw mit fahr-

zeugeigenem Kühlaggregat andienen. Die Andienung der geplanten Nonfood-Märkte 

erfolgt generell tagsüber zwischen 7 Uhr und 20 Uhr.  

 

Unseres Erachtens geben die hier aufgeführten Maßnahmen zur Geräuschminderung 

eine Orientierung hinsichtlich erforderlicher Maßnahmen. Auf Grund ihres orientieren-

den Charakters sind sie jedoch nur bedingt zur Festsetzung im Bebauungsplan geeignet, 

zumal der Bebauungsplan nicht als vorhabenbezogener Bebauungsplan behandelt wer-

den soll und im Übrigen das Nutzungskonzept mit den potentiellen Mietern noch nicht 

abschließend verhandelt ist.  

 

 

6. 
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ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG 

 

Die Geräuscheinwirkungen des Ziel- und Quellverkehrs, bedingt durch den Bebau-

ungsplan "Am Bahnhof – Teil I" der Stadt Nieder-Olm führen im Sinne der 16. BImSchV 

[9] nicht zu relevanten Pegelerhöhungen im öffentlichen Straßenraum und bedingen im 

Planungsgebiet selbst keine speziellen schalltechnischen Festsetzungen.  

 

Zur Begrenzung der durch das Planungsgebiet in der Umgebung hervorgerufenen 

Geräuscheinwirkungen schlagen wir folgende schalltechnische Festsetzung vor:  

 

Die Geräuschemissionen des Planungsgebietes dürfen folgende flächenbezogenen 

Schall-Leistungspegel LW'' nicht überschreiten:  

 

² LW'' in dB(A)/mTeilfläche Flächengröße in m² 
Tag Nacht 

MI 1 10.671 49 36 
MI 2 7.150 49 36 
MI 3 2.184 49 36 
SO1 12.156 58 45 
SO2 10.848 58 45 

 

s

 

Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgten nach DIN ISO 9613-2 "Dämpfung des 

Schalls bei der Ausbreitung im Freien", Teil 2: "Allgemeines Berechnungsverfahren", Ok-

tober 1999, im vorliegenden Fall mit meteorologi cher Korrektur Cmet = 0 dB.  
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Dieses Regelwerk ist auch für schalltechnische Nachweise im Baugenehmigungsverfah-

ren anzuwenden. Bei Abweichungen zwischen der aus Planunterlagen entnommenen 

und der geodätisch vermessenen Fläche eines Bauvorhabens von mehr als 5 % sind 

diese Abweichungen bei der Prognoseunsicherheit der zugehörigen Schallimmissions-

prognose zu berücksichtigen.  

 

Im Übrigen wird auf das Gutachten P 413/08 vom 15.12.2008 der ITA – Ingenieurge-

sellschaft mbH, Wiesbaden, verwiesen. 

 

DIESER BERICHT UMFASST 42 SEITEN UND 12 ANLAGEN SOWIE  

DEN PRÜFBERICHT 1195.08 – P 413 ALS ANHANG 

 

WIESBADEN, DEN 15.12.2008 

 

ITA INGENIEURGESELLSCHAFT 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH  

 

 

 

Dr. Wolfgang Rieger 

 

 

 

 

ri/zi 
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       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA10EGE               15/12/2008           1 
 
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.1    EG    N  -FAS.    - GEB.: IP1.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3990 km   Yi=    0.4249 km   Zi=  129.94 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  46.8 dB(A)   33.8 dB(A) 
 
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   28.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -52.9 |  -3.7 |  -0.2 |  -0.1 |  46.7 |  33.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.7 |  33.7 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   24.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.4 |  -2.7 |  -0.1 | -14.0 |  31.1 |  18.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.1 |  18.1 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  334.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.1 |  -4.5 |  -0.7 |   0.0 |  21.3 |   8.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.3 |   8.3 | 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.1  1.OG    N  -FAS.    - GEB.: IP1.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3990 km   Yi=    0.4249 km   Zi=  132.44 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  47.6 dB(A)   34.6 dB(A) 
 
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   28.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -52.9 |  -2.9 |  -0.2 |  -0.1 |  47.5 |  34.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.5 |  34.5 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   23.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.4 |  -1.6 |  -0.1 | -14.0 |  32.1 |  19.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.1 |  19.1 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  334.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.1 |  -4.4 |  -0.7 |   0.0 |  21.4 |   8.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.4 |   8.4 | 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.1  2.OG    N  -FAS.    - GEB.: IP1.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3990 km   Yi=    0.4249 km   Zi=  134.94 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  48.2 dB(A)   35.2 dB(A) 
 
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   28.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -52.9 |  -2.3 |  -0.2 |  -0.1 |  48.1 |  35.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.1 |  35.1 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   24.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.3 |  -1.2 |  -0.1 | -13.9 |  32.7 |  19.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.7 |  19.7 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  334.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.1 |  -4.3 |  -0.7 |   0.0 |  21.5 |   8.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.5 |   8.5 | 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.1  3.OG    N  -FAS.    - GEB.: IP1.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3990 km   Yi=    0.4249 km   Zi=  137.44 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  48.7 dB(A)   35.7 dB(A) 
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   29.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -52.9 |  -1.9 |  -0.2 |   0.0 |  48.5 |  35.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.5 |  35.5 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   24.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.3 |  -1.3 |  -0.1 | -11.0 |  35.5 |  22.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.5 |  22.5 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  334.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.2 |  -4.2 |  -0.6 |   0.0 |  21.6 |   8.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.6 |   8.6 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 10, Teil 1    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 
 
 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA10EGE               15/12/2008           5 
 
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.2    EG    O  -FAS.    - GEB.: IP1.2                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4066 km   Yi=    0.4230 km   Zi=  129.94 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  49.2 dB(A)   36.2 dB(A) 
 
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   23.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.3 |  -3.8 |  -0.2 |   0.0 |  46.5 |  33.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.5 |  33.5 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   16.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.4 |  -3.1 |   0.0 |   0.0 |  45.8 |  32.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.8 |  32.8 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  332.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.1 |  -4.6 |  -0.6 |   0.0 |  21.3 |   8.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.3 |   8.3 | 
 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.2  1.OG    O  -FAS.    - GEB.: IP1.2                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4066 km   Yi=    0.4230 km   Zi=  132.44 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  50.2 dB(A)   37.2 dB(A) 
 
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   23.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.3 |  -2.9 |  -0.2 |   0.0 |  47.4 |  34.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.4 |  34.4 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   16.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.3 |  -2.0 |  -0.1 |   0.0 |  46.9 |  33.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.9 |  33.9 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  332.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.1 |  -4.5 |  -0.6 |   0.0 |  21.4 |   8.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.4 |   8.4 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.2  2.OG    O  -FAS.    - GEB.: IP1.2                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4066 km   Yi=    0.4230 km   Zi=  134.94 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  50.7 dB(A)   37.7 dB(A) 
 
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   23.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.3 |  -2.2 |  -0.2 |  -0.1 |  48.0 |  35.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.0 |  35.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   16.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.3 |  -1.4 |  -0.1 |   0.0 |  47.4 |  34.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.4 |  34.4 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  332.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.1 |  -4.4 |  -0.6 |   0.0 |  21.5 |   8.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.5 |   8.5 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 10, Teil 2    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA10EGE               15/12/2008           8 
 
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP2    EG    O  -FAS.      - GEB.: IP2                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4393 km   Yi=    0.4068 km   Zi=  133.95 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  57.2 dB(A)   44.2 dB(A) 
 
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   21.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -2.6 |  -0.1 |  -0.1 |  48.9 |  35.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.9 |  35.9 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |    3.8 |  2.2|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.6 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 |  56.6 |  43.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.6 |  43.6 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  328.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.0 |  -4.5 |  -0.6 |   0.0 |  21.5 |   8.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.5 |   8.5 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP2  1.OG    O  -FAS.      - GEB.: IP2                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4393 km   Yi=    0.4068 km   Zi=  136.45 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  57.1 dB(A)   44.1 dB(A) 
 
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   21.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -1.9 |  -0.2 |   0.0 |  49.6 |  36.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.6 |  36.6 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |    3.8 |  2.2|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  56.3 |  43.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.3 |  43.3 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  328.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.0 |  -4.4 |  -0.6 |   0.0 |  21.6 |   8.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.6 |   8.6 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP2  2.OG    O  -FAS.      - GEB.: IP2                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4393 km   Yi=    0.4068 km   Zi=  138.95 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  56.4 dB(A)   43.4 dB(A) 
 
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   22.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.2 |  -1.4 |  -0.2 |   0.0 |  49.9 |  36.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.9 |  36.9 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |    5.4 |  2.4|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.2 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  55.3 |  42.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.3 |  42.3 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  328.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -62.0 |  -4.2 |  -0.7 |   0.0 |  21.7 |   8.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.7 |   8.7 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 10, Teil 3    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA10EGE               15/12/2008          11 
 
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP3    EG    WNW-FAS.      - GEB.: IP3                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.6374 km   Yi=    0.4090 km   Zi=  146.64 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  42.8 dB(A)   29.8 dB(A) 
 
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |  110.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.6 |  -4.3 |  -0.4 |   0.0 |  41.5 |  28.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.5 |  28.5 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  121.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.3 |  -0.3 |   0.0 |  36.6 |  23.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.6 |  23.6 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  288.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.9 |  -4.5 |  -0.5 |   0.0 |  22.7 |   9.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.7 |   9.7 | 
 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP3  1.OG    WNW-FAS.      - GEB.: IP3                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.6374 km   Yi=    0.4090 km   Zi=  149.44 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  43.1 dB(A)   30.1 dB(A) 
 
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |  110.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.6 |  -4.0 |  -0.4 |   0.0 |  41.8 |  28.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.8 |  28.8 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  121.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.0 |  -0.3 |   0.0 |  36.9 |  23.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.9 |  23.9 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  288.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.9 |  -4.3 |  -0.6 |   0.0 |  22.8 |   9.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.8 |   9.8 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 10, Teil 4    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA10EGE               15/12/2008          13 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP4    EG    SSW-FAS.      - GEB.: IP4                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.5145 km   Yi=    0.6615 km   Zi=  127.78 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  52.5 dB(A)   39.5 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   10.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |  -1.7 |  -0.1 |  -0.2 |  52.5 |  39.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.5 |  39.5 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  257.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.9 |  -4.4 |  -0.6 |   0.0 |  31.4 |  18.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.4 |  18.4 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |   72.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.6 |  -3.8 |  -0.2 |  -8.5 |  24.5 |  11.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.5 |  11.5 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 10, Teil 5    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA10EGE               15/12/2008          14 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP5    EG    WNW-FAS.      - GEB.: IP5                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4051 km   Yi=    0.5249 km   Zi=  127.45 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  50.2 dB(A)   37.2 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   18.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -2.7 |  -0.1 |   0.0 |  50.1 |  37.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.1 |  37.1 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  117.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.3 |  -0.3 |  -0.1 |  36.5 |  23.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.5 |  23.5 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  248.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.0 |  -4.4 |  -0.5 |   0.0 |  23.7 |  10.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.7 |  10.7 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP5  1.OG    WNW-FAS.      - GEB.: IP5                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4051 km   Yi=    0.5249 km   Zi=  129.95 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  51.0 dB(A)   38.0 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   18.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -1.9 |  -0.1 |   0.0 |  50.8 |  37.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.8 |  37.8 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  117.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.0 |  -0.3 |  -0.1 |  36.8 |  23.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.8 |  23.8 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  248.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.0 |  -4.2 |  -0.5 |   0.0 |  23.9 |  10.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.9 |  10.9 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 10, Teil 6    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA10EGE               15/12/2008          16 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP5.1    EG    NO -FAS.    - GEB.: IP5.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3795 km   Yi=    0.5248 km   Zi=  126.11 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  46.6 dB(A)   33.6 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   45.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.6 |  -3.8 |  -0.2 |   0.0 |  46.2 |  33.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.2 |  33.2 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  128.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -4.2 |  -0.3 |  -0.4 |  35.9 |  22.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.9 |  22.9 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  257.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.5 |  -4.4 |  -0.6 |   0.0 |  23.1 |  10.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.1 |  10.1 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP5.1  1.OG    NO -FAS.    - GEB.: IP5.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3795 km   Yi=    0.5248 km   Zi=  128.61 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  47.2 dB(A)   34.2 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche im B-Plan   | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   37651.6 |  99.8 |  86.8 |  0.0 |   45.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.6 |  -3.2 |  -0.2 |   0.0 |  46.8 |  33.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.8 |  33.8 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  128.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -4.0 |  -0.3 |  -0.3 |  36.2 |  23.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.2 |  23.2 | 
   | M-Fläche             | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    4605.9 |  85.6 |  72.6 |  0.0 |  257.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.5 |  -4.3 |  -0.5 |   0.0 |  23.3 |  10.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.3 |  10.3 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 10, Teil 7    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA11EGE               15/12/2008           1 
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.1    EG    N  -FAS.    - GEB.: IP1.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3990 km   Yi=    0.4249 km   Zi=  129.94 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  50.6 dB(A)   37.6 dB(A) 
 
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   24.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.4 |  -2.7 |  -0.1 | -14.0 |  31.1 |  18.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.1 |  18.1 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  261.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -61.2 |  -4.5 |  -0.6 |   0.0 |  26.0 |  13.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.0 |  13.0 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  172.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.5 |  -0.3 |   0.0 |  27.9 |  14.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.9 |  14.9 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  219.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -58.5 |  -4.5 |  -0.4 |   0.0 |  22.2 |   9.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.2 |   9.2 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   28.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -50.5 |  -3.2 |  -0.1 |   0.0 |  48.7 |  35.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.7 |  35.7 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |   53.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.1 | -51.8 |  -4.1 |  -0.2 |  -0.4 |  46.0 |  33.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.0 |  33.0 | 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.1  1.OG    N  -FAS.    - GEB.: IP1.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3990 km   Yi=    0.4249 km   Zi=  132.44 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  51.5 dB(A)   38.5 dB(A) 
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   23.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.4 |  -1.6 |  -0.1 | -14.0 |  32.1 |  19.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.1 |  19.1 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  261.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -61.2 |  -4.4 |  -0.6 |   0.0 |  26.1 |  13.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.1 |  13.1 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  172.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.3 |  -0.3 |   0.0 |  28.1 |  15.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.1 |  15.1 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  219.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -58.5 |  -4.3 |  -0.5 |   0.0 |  22.3 |   9.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.3 |   9.3 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   28.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -50.5 |  -2.2 |  -0.1 |  -0.1 |  49.6 |  36.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.6 |  36.6 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |   53.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.1 | -51.8 |  -3.6 |  -0.2 |  -0.3 |  46.6 |  33.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.6 |  33.6 | 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.1  2.OG    N  -FAS.    - GEB.: IP1.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3990 km   Yi=    0.4249 km   Zi=  134.94 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  52.1 dB(A)   39.1 dB(A) 
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   24.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.3 |  -1.2 |  -0.1 | -13.9 |  32.7 |  19.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.7 |  19.7 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  261.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -61.2 |  -4.2 |  -0.6 |  -0.1 |  26.2 |  13.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.2 |  13.2 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  172.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.1 |  -0.3 |   0.0 |  28.3 |  15.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.3 |  15.3 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  219.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -58.5 |  -4.1 |  -0.4 |  -0.1 |  22.5 |   9.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.5 |   9.5 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   28.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -50.6 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 |  50.3 |  37.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.3 |  37.3 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |   53.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.1 | -51.8 |  -3.0 |  -0.2 |  -0.4 |  47.1 |  34.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.1 |  34.1 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 11, Teil 1    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



 
       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA11EGE               15/12/2008           4 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.1  3.OG    N  -FAS.    - GEB.: IP1.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3990 km   Yi=    0.4249 km   Zi=  137.44 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  52.5 dB(A)   39.5 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   24.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.3 |  -1.3 |  -0.1 | -11.0 |  35.5 |  22.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.5 |  22.5 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  261.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -61.2 |  -4.1 |  -0.6 |   0.0 |  26.4 |  13.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.4 |  13.4 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  172.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -3.8 |  -0.4 |   0.0 |  28.5 |  15.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.5 |  15.5 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  219.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -58.5 |  -3.9 |  -0.4 |  -0.1 |  22.7 |   9.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.7 |   9.7 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   29.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -50.6 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 |  50.6 |  37.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.6 |  37.6 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |   53.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.1 | -51.8 |  -2.5 |  -0.2 |  -0.3 |  47.7 |  34.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.7 |  34.7 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 11, Teil 2    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA11EGE               15/12/2008           5 
 
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.2    EG    O  -FAS.    - GEB.: IP1.2                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4066 km   Yi=    0.4230 km   Zi=  129.94 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  51.7 dB(A)   38.7 dB(A) 
 
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   16.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.4 |  -3.1 |   0.0 |   0.0 |  45.8 |  32.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.8 |  32.8 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  258.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -61.1 |  -4.6 |  -0.6 |   0.0 |  26.0 |  13.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.0 |  13.0 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  168.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.6 |  -4.6 |  -0.4 |   0.0 |  27.9 |  14.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.9 |  14.9 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  219.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -58.4 |  -4.6 |  -0.4 |   0.0 |  22.2 |   9.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.2 |   9.2 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   23.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -3.4 |   0.0 |   0.0 |  48.5 |  35.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.5 |  35.5 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |   42.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.2 |  -4.2 |  -0.2 |  -0.1 |  45.7 |  32.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.7 |  32.7 | 
 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.2  1.OG    O  -FAS.    - GEB.: IP1.2                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4066 km   Yi=    0.4230 km   Zi=  132.44 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  52.7 dB(A)   39.7 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   16.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.3 |  -2.0 |  -0.1 |   0.0 |  46.9 |  33.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.9 |  33.9 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  259.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -61.1 |  -4.5 |  -0.6 |   0.0 |  26.1 |  13.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.1 |  13.1 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  168.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.6 |  -4.4 |  -0.3 |   0.0 |  28.2 |  15.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.2 |  15.2 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  219.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -58.4 |  -4.4 |  -0.4 |   0.0 |  22.4 |   9.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.4 |   9.4 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   23.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -2.2 |  -0.1 |   0.0 |  49.6 |  36.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.6 |  36.6 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |   41.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.2 |  -3.6 |  -0.2 |   0.0 |  46.4 |  33.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.4 |  33.4 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.2  2.OG    O  -FAS.    - GEB.: IP1.2                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4066 km   Yi=    0.4230 km   Zi=  134.94 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  53.3 dB(A)   40.3 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |   16.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.3 |  -1.4 |  -0.1 |   0.0 |  47.4 |  34.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.4 |  34.4 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  259.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -61.1 |  -4.3 |  -0.6 |   0.0 |  26.3 |  13.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.3 |  13.3 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  168.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.6 |  -4.1 |  -0.4 |   0.0 |  28.4 |  15.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.4 |  15.4 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  219.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -58.4 |  -4.2 |  -0.4 |  -0.1 |  22.5 |   9.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.5 |   9.5 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   23.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -1.5 |   0.0 |   0.0 |  50.3 |  37.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.3 |  37.3 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |   42.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.2 |  -3.0 |  -0.2 |   0.0 |  47.0 |  34.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.0 |  34.0 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 11, Teil 3    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA11EGE               15/12/2008           8 
 
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP2    EG    O  -FAS.      - GEB.: IP2                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4393 km   Yi=    0.4068 km   Zi=  133.95 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  58.1 dB(A)   45.1 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |    3.8 |  2.2|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.6 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 |  56.6 |  43.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.6 |  43.6 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  256.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -61.0 |  -4.5 |  -0.6 |   0.0 |  26.2 |  13.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.2 |  13.2 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  162.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.3 |  -4.4 |  -0.3 |   0.0 |  28.5 |  15.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.5 |  15.5 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  223.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -58.6 |  -4.5 |  -0.5 |   0.0 |  22.1 |   9.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.1 |   9.1 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   22.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -50.2 |  -2.5 |  -0.2 |   0.0 |  48.9 |  35.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.9 |  35.9 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |   20.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.3 |  -2.5 |  -0.2 |   0.0 |  50.4 |  37.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.4 |  37.4 | 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP2  1.OG    O  -FAS.      - GEB.: IP2                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4393 km   Yi=    0.4068 km   Zi=  136.45 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  58.1 dB(A)   45.1 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |    3.8 |  2.2|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  56.3 |  43.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  56.3 |  43.3 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  256.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -61.0 |  -4.3 |  -0.6 |   0.0 |  26.4 |  13.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.4 |  13.4 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  163.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.3 |  -4.2 |  -0.3 |   0.0 |  28.7 |  15.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.7 |  15.7 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  223.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -58.6 |  -4.3 |  -0.5 |   0.0 |  22.3 |   9.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.3 |   9.3 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   23.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -50.2 |  -1.8 |  -0.2 |   0.0 |  49.6 |  36.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.6 |  36.6 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |   20.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.3 |  -1.7 |  -0.1 |   0.0 |  51.2 |  38.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.2 |  38.2 | 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP2  2.OG    O  -FAS.      - GEB.: IP2                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4393 km   Yi=    0.4068 km   Zi=  138.95 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  57.7 dB(A)   44.7 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |    5.4 |  2.4|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.2 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  55.3 |  42.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.3 |  42.3 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  256.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -61.0 |  -4.2 |  -0.6 |   0.0 |  26.5 |  13.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.5 |  13.5 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  163.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.3 |  -3.9 |  -0.4 |   0.0 |  28.9 |  15.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.9 |  15.9 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  223.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -58.6 |  -4.1 |  -0.5 |   0.0 |  22.5 |   9.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.5 |   9.5 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   23.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -50.3 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 |  50.0 |  37.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.0 |  37.0 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |   21.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.4 |  -1.2 |  -0.1 |   0.0 |  51.6 |  38.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.6 |  38.6 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 11, Teil 4    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA11EGE               15/12/2008          11 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP3    EG    WNW-FAS.      - GEB.: IP3                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.6374 km   Yi=    0.4090 km   Zi=  146.64 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  45.1 dB(A)   32.1 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  121.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.3 |  -0.3 |   0.0 |  36.6 |  23.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.6 |  23.6 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  207.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -59.8 |  -4.5 |  -0.5 |  -0.1 |  27.4 |  14.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.4 |  14.4 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  138.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.7 |  -4.4 |  -0.3 |   0.0 |  29.1 |  16.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.1 |  16.1 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  247.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -59.6 |  -4.4 |  -0.5 |   0.0 |  20.9 |   7.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  20.9 |   7.9 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |  185.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.1 |  -4.3 |  -0.4 |   0.0 |  39.0 |  26.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.0 |  26.0 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |  108.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -54.4 |  -4.2 |  -0.2 |   0.0 |  42.6 |  29.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.6 |  29.6 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP3  1.OG    WNW-FAS.      - GEB.: IP3                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.6374 km   Yi=    0.4090 km   Zi=  149.44 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  45.4 dB(A)   32.4 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  121.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.0 |  -0.3 |   0.0 |  36.9 |  23.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.9 |  23.9 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  207.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -59.8 |  -4.3 |  -0.5 |  -0.1 |  27.6 |  14.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.6 |  14.6 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  139.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.7 |  -4.1 |  -0.3 |   0.0 |  29.4 |  16.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.4 |  16.4 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  247.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -59.6 |  -4.3 |  -0.5 |   0.0 |  21.0 |   8.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.0 |   8.0 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |  185.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.1 |  -4.1 |  -0.3 |   0.0 |  39.3 |  26.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.3 |  26.3 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |  109.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -54.4 |  -3.8 |  -0.3 |   0.0 |  42.9 |  29.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.9 |  29.9 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 11, Teil 5    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



 
       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA11EGE               15/12/2008          13 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP4    EG    SSW-FAS.      - GEB.: IP4                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.5145 km   Yi=    0.6615 km   Zi=  127.78 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  50.6 dB(A)   37.6 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  257.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.9 |  -4.4 |  -0.6 |   0.0 |  31.4 |  18.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.4 |  18.4 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |   12.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.3 |  -1.8 |  -0.1 |  -1.5 |  40.5 |  27.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.5 |  27.5 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |   30.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.7 |  -3.1 |   0.0 |   0.0 |  38.7 |  25.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.7 |  25.7 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |   10.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.6 |  -0.5 |  -0.1 |   0.0 |  45.1 |  32.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.1 |  32.1 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   43.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -3.5 |  -0.2 |   0.0 |  47.0 |  34.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.0 |  34.0 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |  116.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -4.2 |  -0.3 |  -0.1 |  40.8 |  27.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.8 |  27.8 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 11, Teil 6    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA11EGE               15/12/2008          14 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP5    EG    WNW-FAS.      - GEB.: IP5                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4051 km   Yi=    0.5249 km   Zi=  127.45 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  54.1 dB(A)   41.1 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  117.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.3 |  -0.3 |  -0.1 |  36.5 |  23.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.5 |  23.5 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  176.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.8 |  -4.4 |  -0.4 |   0.0 |  28.7 |  15.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.7 |  15.7 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  116.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -54.8 |  -4.2 |  -0.3 |   0.0 |  31.2 |  18.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.2 |  18.2 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  124.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -54.4 |  -4.2 |  -0.3 |   0.0 |  26.6 |  13.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.6 |  13.6 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   17.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.2 |  -2.1 |  -0.1 |   0.0 |  53.4 |  40.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  53.4 |  40.4 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |   78.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.3 |  -4.1 |  -0.3 |   0.0 |  44.7 |  31.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.7 |  31.7 | 
 
 
       Aufpunktbezeichnung  : IP5  1.OG    WNW-FAS.      - GEB.: IP5                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4051 km   Yi=    0.5249 km   Zi=  129.95 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  54.8 dB(A)   41.8 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  117.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.0 |  -0.3 |  -0.1 |  36.8 |  23.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.8 |  23.8 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  176.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.8 |  -4.2 |  -0.4 |   0.0 |  28.9 |  15.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.9 |  15.9 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  116.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -54.8 |  -3.9 |  -0.3 |   0.0 |  31.5 |  18.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.5 |  18.5 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  124.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -54.4 |  -3.9 |  -0.3 |   0.0 |  26.9 |  13.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.9 |  13.9 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   17.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.2 |  -1.3 |  -0.1 |   0.0 |  54.1 |  41.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  54.1 |  41.1 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |   78.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.3 |  -3.7 |  -0.2 |   0.0 |  45.2 |  32.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.2 |  32.2 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 11, Teil 7    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA11EGE               15/12/2008          16 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP5.1    EG    NO -FAS.    - GEB.: IP5.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3795 km   Yi=    0.5248 km   Zi=  126.11 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  50.0 dB(A)   37.0 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  128.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -4.2 |  -0.3 |  -0.4 |  35.9 |  22.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.9 |  22.9 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  194.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -59.5 |  -4.4 |  -0.5 |   0.0 |  27.9 |  14.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.9 |  14.9 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  141.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.3 |  -0.3 |   0.0 |  29.8 |  16.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.8 |  16.8 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  139.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -55.3 |  -4.3 |  -0.3 |  -0.1 |  25.5 |  12.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.5 |  12.5 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   44.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.6 |  -3.5 |   0.0 |   0.0 |  48.7 |  35.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.7 |  35.7 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |  100.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.9 |  -4.2 |  -0.3 |   0.0 |  43.0 |  30.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.0 |  30.0 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP5.1  1.OG    NO -FAS.    - GEB.: IP5.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3795 km   Yi=    0.5248 km   Zi=  128.61 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  50.6 dB(A)   37.6 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  54.0 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  94.3 |  81.3 |  0.0 |  128.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -4.0 |  -0.3 |  -0.3 |  36.2 |  23.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.2 |  23.2 | 
   | MI1                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|   10670.4 |  89.3 |  76.3 |  0.0 |  194.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -59.5 |  -4.2 |  -0.5 |   0.0 |  28.1 |  15.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.1 |  15.1 | 
   | MI2                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    7149.8 |  87.5 |  74.5 |  0.0 |  141.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.0 |  -0.3 |   0.0 |  30.1 |  17.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.1 |  17.1 | 
   | MI3                  | -          |  49.0 |  36.0 | Lw"  | 2.0|    2183.1 |  82.4 |  69.4 |  0.0 |  139.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -55.3 |  -4.0 |  -0.3 |  -0.1 |  25.8 |  12.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  25.8 |  12.8 | 
   | SO1                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   12155.9 |  98.8 |  85.8 |  0.0 |   44.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.5 |  -2.7 |  -0.2 |   0.0 |  49.4 |  36.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.4 |  36.4 | 
   | SO2                  | -          |  58.0 |  45.0 | Lw"  | 2.0|   10847.2 |  98.4 |  85.4 |  0.0 |  100.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.8 |  -3.9 |  -0.3 |   0.0 |  43.4 |  30.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.4 |  30.4 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 11, Teil 8    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA12EGE               15/12/2008           1 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.1    EG    N  -FAS.    - GEB.: IP1.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3990 km   Yi=    0.4249 km   Zi=  129.94 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  50.3 dB(A)   32.1 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |   67.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -47.5 |  -4.0 |  -0.1 |   0.0 |  32.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.2 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  220.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.6 |  -0.4 | -20.5 |   3.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   3.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  183.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.3 |  -4.4 |  -0.3 | -12.0 |  23.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.3 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  115.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   5.4 | -52.2 |  -4.4 |  -0.2 |  -7.0 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.1 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  132.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -53.5 |  -4.5 |  -0.3 |   0.0 |  31.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.7 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |   24.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.4 |  -2.7 |  -0.1 | -14.0 |  33.0 |  18.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.0 |  18.1 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |   42.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.2 |  -3.7 |  -0.1 |   0.0 |  32.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.3 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  114.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.7 | -54.5 |  -4.5 |  -0.3 |  -3.1 |  34.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.5 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  115.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -53.8 |  -4.5 |  -0.3 |  -2.2 |  35.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.1 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   61.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -49.8 |  -3.9 |  -0.2 |  -1.5 |  34.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  101.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -52.6 |  -4.3 |  -0.2 |   0.0 |  30.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |   56.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.0 |  -3.0 |  -0.1 |   0.0 |  34.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.8 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  223.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.0 |  -4.4 |  -0.4 | -15.4 |  10.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  10.5 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  169.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.6 |  -4.2 |  -0.3 |  -4.5 |  29.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.1 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   40.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -48.1 |  -3.8 |  -0.1 |  -8.0 |  40.3 |  23.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.3 |  23.8 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   45.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -50.9 |  -4.1 |  -0.2 |  -1.1 |  48.7 |  31.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.7 |  31.2 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.1  1.OG    N  -FAS.    - GEB.: IP1.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3990 km   Yi=    0.4249 km   Zi=  132.44 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  51.1 dB(A)   32.9 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |   66.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -47.5 |  -3.2 |  -0.1 |   0.0 |  33.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  220.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.9 |  -4.3 |  -0.4 | -20.7 |   3.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   3.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  183.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.3 |  -4.2 |  -0.3 | -11.8 |  23.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.7 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  115.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   4.1 | -52.2 |  -4.0 |  -0.2 |  -5.1 |  33.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.1 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  132.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -53.5 |  -4.2 |  -0.2 |   0.0 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.1 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |   23.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.4 |  -1.6 |  -0.1 | -14.0 |  34.0 |  19.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.0 |  19.1 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |   41.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.2 |  -2.5 |  -0.1 |   0.0 |  33.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.5 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  114.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -54.5 |  -4.1 |  -0.3 |  -2.8 |  34.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.7 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  115.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.4 | -53.8 |  -4.1 |  -0.3 |  -2.0 |  35.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.8 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   61.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -49.8 |  -3.3 |  -0.2 |  -1.4 |  35.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.6 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  101.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -52.6 |  -3.9 |  -0.2 |   0.0 |  30.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |   56.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.0 |  -2.0 |  -0.1 |   0.0 |  35.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.8 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  223.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.0 |  -4.2 |  -0.4 | -15.4 |  10.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  10.7 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  169.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.6 |  -3.9 |  -0.3 |  -4.2 |  29.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.7 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   40.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -48.0 |  -3.1 |  -0.1 |  -7.4 |  41.7 |  25.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.7 |  25.2 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   45.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -50.9 |  -3.5 |  -0.2 |  -1.0 |  49.4 |  31.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.4 |  31.9 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 12, Teil 1    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA12EGE               15/12/2008           3 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.1  2.OG    N  -FAS.    - GEB.: IP1.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3990 km   Yi=    0.4249 km   Zi=  134.94 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  52.0 dB(A)   33.8 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |   66.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -47.5 |  -2.4 |  -0.2 |   0.0 |  33.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.7 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  220.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.9 |  -4.1 |  -0.4 | -15.9 |   8.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   8.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  183.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.3 |  -3.9 |  -0.3 |  -7.7 |  28.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.1 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  115.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.3 | -52.2 |  -3.6 |  -0.2 |  -3.8 |  34.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  133.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -53.5 |  -3.8 |  -0.3 |   0.0 |  32.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.4 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |   24.0 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.3 |  -1.2 |  -0.1 | -13.9 |  34.6 |  19.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.6 |  19.7 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |   42.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.3 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 |  34.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.6 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  114.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.5 | -54.6 |  -3.8 |  -0.3 |  -2.0 |  36.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  116.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -53.8 |  -3.7 |  -0.3 |  -1.4 |  36.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   61.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -49.8 |  -2.7 |  -0.2 |  -1.3 |  36.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.3 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  102.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -52.6 |  -3.5 |  -0.2 |   0.0 |  30.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.8 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |   56.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.0 |  -1.0 |   0.0 |   0.0 |  36.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.8 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  223.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.0 |  -4.0 |  -0.4 | -10.9 |  15.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  169.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.6 |  -3.6 |  -0.3 |  -2.9 |  31.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.3 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   40.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.9 | -47.8 |  -2.4 |  -0.1 |  -6.7 |  43.4 |  26.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.4 |  26.9 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   46.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -50.9 |  -2.9 |  -0.2 |  -0.9 |  50.1 |  32.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.1 |  32.6 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.1  3.OG    N  -FAS.    - GEB.: IP1.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3990 km   Yi=    0.4249 km   Zi=  137.44 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  52.9 dB(A)   34.8 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |   67.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.2 | -47.5 |  -1.6 |  -0.1 |   0.0 |  34.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.5 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  220.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.9 |  -3.9 |  -0.4 | -16.1 |   8.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   8.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  183.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.3 |  -3.7 |  -0.3 |  -7.5 |  28.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.5 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  115.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -52.2 |  -3.1 |  -0.2 |  -2.3 |  35.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.2 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  133.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -53.5 |  -3.5 |  -0.2 |   0.0 |  32.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.8 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |   24.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -49.3 |  -1.3 |  -0.1 | -11.0 |  37.4 |  22.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.4 |  22.5 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |   42.3 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -45.3 |  -0.5 |   0.0 |   0.0 |  35.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  114.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.7 | -54.6 |  -3.4 |  -0.3 |  -1.7 |  36.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  116.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.6 | -53.8 |  -3.4 |  -0.3 |  -1.1 |  37.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.6 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   62.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -49.8 |  -2.1 |  -0.2 |  -1.1 |  37.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.2 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  102.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -52.6 |  -3.1 |  -0.2 |   0.0 |  31.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.2 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |   56.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -46.0 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  37.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.7 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  223.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.0 |  -3.8 |  -0.4 | -11.0 |  15.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.5 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  169.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.6 |  -3.3 |  -0.3 |  -2.7 |  31.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.8 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   40.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.9 | -47.8 |  -1.7 |  -0.1 |  -5.7 |  45.1 |  28.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.1 |  28.6 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   46.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -50.9 |  -2.3 |  -0.2 |  -0.8 |  50.8 |  33.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  50.8 |  33.3 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 12, Teil 2    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA12EGE               15/12/2008           5 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.2    EG    O  -FAS.    - GEB.: IP1.2                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4066 km   Yi=    0.4230 km   Zi=  129.94 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  52.0 dB(A)   35.2 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |   59.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -46.5 |  -4.2 |   0.0 |   0.0 |  33.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.1 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  218.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.6 |  -0.4 | -20.4 |   3.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   3.1 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  180.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.5 |  -0.3 |  -8.1 |  27.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.3 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  110.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.2 | -51.8 |  -4.5 |  -0.2 |  -9.0 |  27.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.2 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  129.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -53.3 |  -4.7 |  -0.1 |   0.0 |  31.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.9 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |   16.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.4 |  -3.1 |   0.0 |   0.0 |  47.7 |  32.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.7 |  32.8 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |   34.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.9 |  -3.9 |  -0.1 |   0.0 |  33.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  110.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.6 | -54.2 |  -4.7 |  -0.3 |  -3.7 |  32.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  111.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -53.5 |  -4.7 |  -0.3 |  -2.9 |  32.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   58.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -49.4 |  -4.2 |  -0.2 |  -2.0 |  34.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  101.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -52.5 |  -4.5 |  -0.2 |   0.0 |  29.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |   48.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.8 |  -3.0 |  -0.1 |   0.0 |  36.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  221.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.9 |  -4.4 |  -0.4 | -15.4 |  10.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  10.6 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  166.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -4.3 |  -0.3 |  -3.1 |  30.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.6 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   34.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.3 |  -4.1 |  -0.1 |  -7.8 |  40.2 |  23.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.2 |  23.7 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   43.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -50.5 |  -4.4 |  -0.2 |  -1.5 |  48.3 |  30.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.3 |  30.8 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.2  1.OG    O  -FAS.    - GEB.: IP1.2                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4066 km   Yi=    0.4230 km   Zi=  132.44 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  52.9 dB(A)   36.2 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |   59.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -46.5 |  -3.2 |  -0.1 |   0.0 |  34.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  218.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.4 |  -0.4 | -20.6 |   3.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   3.1 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  180.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.3 |  -0.3 |  -7.9 |  27.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.7 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  110.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.2 | -51.8 |  -4.1 |  -0.2 |  -6.9 |  29.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.7 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  129.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -53.3 |  -4.3 |  -0.2 |   0.0 |  32.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.2 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |   16.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.3 |  -2.0 |  -0.1 |   0.0 |  48.8 |  33.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.8 |  33.9 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |   34.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.9 |  -2.5 |   0.0 |   0.0 |  34.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  110.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -54.2 |  -4.3 |  -0.3 |  -3.3 |  33.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.8 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  111.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -53.5 |  -4.3 |  -0.3 |  -2.7 |  33.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.5 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   58.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -49.4 |  -3.5 |  -0.2 |  -1.9 |  35.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.2 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  101.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -52.5 |  -4.1 |  -0.2 |   0.0 |  30.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.3 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |   48.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.8 |  -1.8 |  -0.1 |   0.0 |  37.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.2 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  221.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.9 |  -4.2 |  -0.4 | -15.5 |  10.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  10.7 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  166.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -4.0 |  -0.3 |  -2.8 |  31.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.2 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   34.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.1 |  -3.3 |  -0.1 |  -7.5 |  41.5 |  25.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.5 |  25.0 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   43.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -50.6 |  -3.7 |  -0.2 |  -1.4 |  49.0 |  31.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.0 |  31.5 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 12, Teil 3    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA12EGE               15/12/2008           7 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP1.2  2.OG    O  -FAS.    - GEB.: IP1.2                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4066 km   Yi=    0.4230 km   Zi=  134.94 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  53.7 dB(A)   36.9 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |   59.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.2 | -46.5 |  -2.3 |   0.0 |   0.0 |  34.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.9 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  218.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.8 |  -4.2 |  -0.4 | -15.8 |   8.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   8.1 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  180.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.0 |  -0.3 |  -6.7 |  29.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.2 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  110.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.0 | -51.8 |  -3.6 |  -0.2 |  -4.2 |  32.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.7 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  129.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -53.3 |  -3.9 |  -0.2 |   0.0 |  32.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.6 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |   16.4 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -48.3 |  -1.4 |  -0.1 |   0.0 |  49.3 |  34.4 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.3 |  34.4 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |   34.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.9 |  -1.0 |  -0.1 |   0.0 |  36.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.3 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  110.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.9 | -54.3 |  -4.0 |  -0.3 |  -2.3 |  35.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.2 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  111.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.9 | -53.5 |  -3.9 |  -0.3 |  -1.9 |  34.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   58.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -49.4 |  -2.9 |  -0.2 |  -1.7 |  36.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  102.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.6 | -52.5 |  -3.6 |  -0.2 |   0.0 |  30.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.7 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |   48.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.7 |  -0.6 |  -0.1 |   0.0 |  38.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  221.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.9 |  -4.0 |  -0.4 | -11.0 |  15.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  166.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -3.7 |  -0.3 |  -2.3 |  32.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.0 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   34.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.0 |  -2.4 |  -0.1 |  -6.7 |  43.3 |  26.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.3 |  26.8 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   43.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -50.6 |  -3.1 |  -0.2 |  -1.2 |  49.8 |  32.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  49.8 |  32.3 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 12, Teil 4    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA12EGE               15/12/2008           8 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP2    EG    O  -FAS.      - GEB.: IP2                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4393 km   Yi=    0.4068 km   Zi=  133.95 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  59.1 dB(A)   43.7 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |   31.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.9 | -41.0 |  -1.6 |  -0.1 |   0.0 |  40.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.7 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  221.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.9 |  -4.5 |  -0.4 | -20.5 |   3.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   3.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  180.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.5 |  -0.3 |  -4.7 |  30.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.7 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   98.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.9 | -50.9 |  -4.0 |  -0.2 |  -5.8 |  31.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.5 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  127.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.1 |  -4.3 |  -0.2 |  -5.7 |  24.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  24.2 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |    3.8 |  2.2|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -39.6 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 |  58.5 |  43.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  58.5 |  43.6 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |   23.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.6 | -39.4 |  -1.0 |   0.0 |  -0.1 |  42.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  106.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.1 | -53.8 |  -4.3 |  -0.3 |  -5.8 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.1 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  107.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.3 | -52.9 |  -4.3 |  -0.2 |  -6.0 |  31.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.5 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   59.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -49.4 |  -4.0 |  -0.2 |  -9.3 |  27.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.7 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  105.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.9 | -53.0 |  -4.4 |  -0.2 |  -6.9 |  22.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.8 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |   26.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.3 | -39.6 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  45.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.5 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  223.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.0 |  -4.3 |  -0.4 | -16.3 |   9.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   9.7 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  165.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -4.2 |  -0.3 |  -4.5 |  29.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.3 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   29.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.6 |  -3.2 |  -0.1 |  -7.3 |  44.3 |  27.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.3 |  27.8 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   51.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.0 | -50.7 |  -4.2 |  -0.2 |  -9.3 |  41.1 |  23.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.1 |  23.6 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP2  1.OG    O  -FAS.      - GEB.: IP2                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4393 km   Yi=    0.4068 km   Zi=  136.45 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  59.2 dB(A)   43.6 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |   31.8 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.9 | -41.1 |   0.0 |   0.1 |   0.0 |  42.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.3 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  221.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.9 |  -4.3 |  -0.4 | -20.7 |   3.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   3.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  180.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.2 |  -0.3 |  -1.3 |  34.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.4 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   98.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.8 | -50.9 |  -3.5 |  -0.2 |  -2.7 |  35.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  127.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.1 |  -3.9 |  -0.2 |  -2.3 |  28.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.0 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |    3.8 |  2.2|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -40.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  58.2 |  43.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  58.2 |  43.3 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |   24.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.9 | -39.5 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  43.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.6 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  106.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -53.8 |  -3.9 |  -0.3 |  -2.6 |  35.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.8 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  107.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -52.9 |  -3.9 |  -0.2 |  -2.7 |  35.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.3 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   60.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -49.3 |  -3.4 |  -0.2 |  -5.9 |  31.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.7 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  105.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -53.0 |  -4.0 |  -0.2 |  -3.0 |  27.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |   26.8 |  2.8|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.0 | -39.6 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  46.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.1 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  223.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.0 |  -4.1 |  -0.4 | -15.8 |  10.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  10.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  165.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -3.9 |  -0.3 |  -1.3 |  32.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.8 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   29.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.4 |  -2.0 |  -0.1 |  -6.6 |  46.4 |  29.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.4 |  29.9 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   51.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.0 | -50.5 |  -3.7 |  -0.2 |  -6.1 |  45.0 |  27.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.0 |  27.5 | 
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       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA12EGE               15/12/2008          10 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP2  2.OG    O  -FAS.      - GEB.: IP2                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4393 km   Yi=    0.4068 km   Zi=  138.95 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  58.8 dB(A)   42.9 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |   32.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.8 | -41.1 |   0.0 |  -0.1 |   0.0 |  42.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  222.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.9 |  -4.1 |  -0.4 | -15.9 |   8.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   8.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  180.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.0 |  -0.3 |  -0.7 |  35.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.2 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   99.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.7 | -50.9 |  -3.0 |  -0.2 |  -1.8 |  36.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.3 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  127.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.1 |  -3.5 |  -0.2 |  -1.3 |  29.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.4 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |    5.4 |  2.4|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -41.2 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 |  57.2 |  42.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  57.2 |  42.3 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |   24.7 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.9 | -39.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  43.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  43.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  106.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.2 | -53.8 |  -3.5 |  -0.3 |  -1.5 |  37.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.3 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  106.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.3 | -52.9 |  -3.5 |  -0.2 |  -1.4 |  36.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   60.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.3 | -49.1 |  -2.8 |  -0.2 |  -4.6 |  33.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.7 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  105.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.7 | -53.0 |  -3.6 |  -0.2 |  -1.4 |  28.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |   27.0 |  2.7|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.0 | -39.6 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  46.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  46.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  223.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.0 |  -3.9 |  -0.4 | -10.3 |  16.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.1 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  166.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -3.6 |  -0.3 |  -0.8 |  33.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.6 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   30.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.5 |  -0.9 |  -0.1 |  -5.8 |  48.2 |  31.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  48.2 |  31.7 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   51.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.8 | -50.4 |  -3.1 |  -0.2 |  -4.0 |  47.6 |  30.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  47.6 |  30.1 | 
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FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA12EGE               15/12/2008          11 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP3    EG    WNW-FAS.      - GEB.: IP3                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.6374 km   Yi=    0.4090 km   Zi=  146.64 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  45.4 dB(A)   28.3 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |  172.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.7 |  -4.2 |  -0.3 |  -9.9 |  11.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  11.4 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  251.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -59.0 |  -4.5 |  -0.5 | -20.5 |   1.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   1.8 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  214.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -57.6 |  -4.5 |  -0.4 | -15.6 |  20.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  20.7 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  163.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.3 |  -4.3 |  -0.3 |  -8.0 |  22.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.6 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  191.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.7 |  -4.4 |  -0.4 | -15.5 |  10.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  10.5 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |  121.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.3 |  -0.3 |   0.0 |  38.5 |  23.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.5 |  23.6 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |  176.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.4 |  -4.3 |  -0.4 |  -7.7 |  12.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  12.5 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  132.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -4.4 |  -0.3 |  -2.4 |  32.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.1 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  135.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.3 |  -4.4 |  -0.3 |  -1.6 |  32.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |  163.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.9 |  -4.3 |  -0.4 |  -1.4 |  27.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.1 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  189.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.7 |  -4.4 |  -0.4 |  -3.0 |  20.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  20.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |  183.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.3 |  -4.1 |  -0.3 |  -2.6 |  20.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  20.6 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  244.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.8 |  -4.3 |  -0.5 | -16.5 |   8.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   8.6 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  207.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.3 |  -4.3 |  -0.4 | -15.7 |  16.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.0 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |  123.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -55.0 |  -4.2 |  -0.3 |   0.0 |  40.1 |  23.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.1 |  23.6 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |  113.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.9 |  -4.4 |  -0.4 |  -1.8 |  41.0 |  23.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.0 |  23.5 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP3  1.OG    WNW-FAS.      - GEB.: IP3                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.6374 km   Yi=    0.4090 km   Zi=  149.44 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  45.6 dB(A)   28.6 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |  172.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.8 |  -3.9 |  -0.3 |  -9.6 |  11.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  11.9 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  251.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -59.0 |  -4.3 |  -0.5 | -20.7 |   1.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   1.8 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  214.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.5 | -57.6 |  -4.2 |  -0.4 | -15.8 |  20.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  20.8 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  163.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.3 |  -4.0 |  -0.3 |  -8.0 |  22.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  22.9 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  192.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.7 |  -4.1 |  -0.4 | -15.8 |  10.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  10.5 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |  121.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.0 |  -0.3 |   0.0 |  38.8 |  23.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.8 |  23.9 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |  176.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -4.0 |  -0.4 |  -7.5 |  12.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  12.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  133.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -4.0 |  -0.3 |  -2.5 |  32.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  135.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.4 |  -4.0 |  -0.3 |  -1.5 |  32.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |  163.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.9 |  -4.1 |  -0.4 |  -1.4 |  27.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.3 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  189.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.7 |  -4.2 |  -0.4 |  -3.1 |  21.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |  184.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.3 |  -3.8 |  -0.3 |  -2.5 |  21.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  21.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  245.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.8 |  -4.1 |  -0.5 | -16.4 |   8.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   8.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  207.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -57.3 |  -4.0 |  -0.4 | -16.0 |  16.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.0 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |  123.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -55.0 |  -3.8 |  -0.3 |  -0.1 |  40.4 |  23.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.4 |  23.9 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |  113.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.9 |  -4.1 |  -0.4 |  -1.8 |  41.3 |  23.8 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.3 |  23.8 | 
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       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA12EGE               15/12/2008          13 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP4    EG    SSW-FAS.      - GEB.: IP4                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.5145 km   Yi=    0.6615 km   Zi=  127.78 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  48.4 dB(A)   20.4 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |  242.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.7 |  -4.5 |  -0.5 | -18.1 |  -0.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  -0.3 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |   43.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -43.9 |  -2.7 |  -0.1 |   0.0 |  41.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.9 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |   86.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 | -49.8 |  -3.9 |  -0.2 | -11.9 |  33.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.5 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  174.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -55.8 |  -4.3 |  -0.3 | -17.2 |  12.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  12.9 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  139.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.9 |  -4.2 |  -0.3 |  -9.5 |  19.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.6 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |  255.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -60.9 |  -4.4 |  -0.6 |  -6.4 |  26.9 |  12.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  26.9 |  12.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |  239.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.6 |  -4.5 |  -0.5 | -19.1 |  -1.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  -1.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |   43.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.6 | -49.8 |  -3.4 |  -0.1 |  -2.4 |  41.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.1 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |   91.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -53.8 |  -4.3 |  -0.2 | -12.1 |  23.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  23.3 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |  158.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -56.1 |  -4.4 |  -0.3 | -10.2 |  19.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  19.6 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |  122.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -54.0 |  -4.3 |  -0.3 | -11.9 |  15.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |  240.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -58.6 |  -4.3 |  -0.5 | -14.5 |   6.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   6.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |   43.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.9 | -43.8 |  -1.6 |  -0.1 |   0.0 |  45.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.1 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  101.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.1 |  -3.6 |  -0.2 |  -9.7 |  29.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.1 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |  214.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.5 | -58.3 |  -4.3 |  -0.4 |  -6.2 |  30.8 |  14.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.8 |  14.3 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |  111.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -54.9 |  -4.4 |  -0.3 |  -9.2 |  35.8 |  18.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.8 |  18.3 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 12, Teil 8    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA12EGE               15/12/2008          14 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP5    EG    WNW-FAS.      - GEB.: IP5                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4051 km   Yi=    0.5249 km   Zi=  127.45 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  56.7 dB(A)   38.6 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |  118.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.4 |  -4.4 |  -0.2 | -16.4 |   8.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   8.1 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  135.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.6 |  -4.3 |  -0.3 | -20.2 |   7.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   7.9 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  110.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   7.0 | -51.9 |  -4.1 |  -0.2 | -17.6 |  29.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  29.5 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   97.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -50.8 |  -4.2 |  -0.1 |   0.0 |  37.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.7 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |   80.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -49.2 |  -4.0 |  -0.1 |   0.0 |  36.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.5 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |  107.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.1 |  -4.3 |  -0.3 |  -1.1 |  37.4 |  22.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.4 |  22.5 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |  101.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.5 |  -4.3 |  -0.2 | -15.4 |   9.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   9.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |   76.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -51.3 |  -4.2 |  -0.2 |  -1.5 |  39.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |   77.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.5 | -50.8 |  -4.1 |  -0.2 |  -0.8 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.2 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   20.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.8 |  -1.8 |   0.0 |   0.0 |  44.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  44.5 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   19.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -43.4 |  -1.7 |  -0.1 |  -0.1 |  41.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.3 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |  108.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.7 |  -3.9 |  -0.2 | -14.4 |  13.7 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  13.7 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  141.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -54.0 |  -4.0 |  -0.3 | -16.4 |  16.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.3 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  100.1 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   7.0 | -51.0 |  -3.7 |  -0.2 | -12.2 |  33.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.6 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   76.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -4.1 |  -0.2 |  -2.2 |  41.2 |  24.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.2 |  24.7 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   18.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -45.7 |  -3.1 |  -0.1 |   0.0 |  55.8 |  38.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  55.8 |  38.3 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP5  1.OG    WNW-FAS.      - GEB.: IP5                  <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.4051 km   Yi=    0.5249 km   Zi=  129.95 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  57.9 dB(A)   39.8 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |  117.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.4 |  -4.0 |  -0.2 | -11.9 |  13.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  13.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  135.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.6 |  -3.9 |  -0.3 | -20.4 |   8.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   8.1 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  110.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   7.7 | -51.9 |  -3.7 |  -0.2 | -17.6 |  30.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  30.6 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |   97.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -50.8 |  -3.7 |  -0.1 |   0.0 |  38.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.2 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |   80.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -49.2 |  -3.3 |  -0.1 |   0.0 |  37.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.2 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |  107.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.0 |  -4.0 |  -0.3 |  -0.9 |  38.0 |  23.1 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.0 |  23.1 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |  100.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.5 |  -3.9 |  -0.2 | -15.5 |  10.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  10.2 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |   76.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.5 | -51.3 |  -3.6 |  -0.2 |  -1.6 |  40.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  40.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |   77.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.5 | -50.8 |  -3.6 |  -0.2 |  -0.7 |  39.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.8 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   20.2 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -43.8 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 |  45.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  45.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   19.9 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -43.5 |  -0.8 |   0.0 |   0.0 |  42.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  42.2 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |  108.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.7 |  -3.5 |  -0.2 | -14.1 |  14.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  14.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  141.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -54.0 |  -3.7 |  -0.3 | -16.1 |  16.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  100.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   7.7 | -51.0 |  -3.1 |  -0.2 | -12.1 |  35.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.0 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   76.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -51.8 |  -3.7 |  -0.2 |  -2.0 |  41.8 |  25.3 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  41.8 |  25.3 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   19.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -45.7 |  -1.8 |  -0.2 |   0.0 |  57.0 |  39.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  57.0 |  39.5 | 
 
 

ITA    INGENIEURGESELLSCHAFT                                        Anlage 12, Teil 9    zum Bericht P 413/08    vom 15.12..2008 

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
Max-Planck-Ring 49   •   Tel.: 06122/9561-0 
65205 WIESBADEN-DELKENHEIM 

 



       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 
       Berechnung für B-Plan "Am Bahnhof, Teil I", Nieder-Olm                                                                                                                                                GA12EGE               15/12/2008          16 
  
  
       Berechnung nach ISO 9613, Mitwind 
  
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP5.1    EG    NO -FAS.    - GEB.: IP5.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3795 km   Yi=    0.5248 km   Zi=  126.11 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  52.6 dB(A)   34.5 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |  132.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -53.5 |  -4.4 |  -0.3 | -14.3 |   9.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   9.4 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  154.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -54.8 |  -4.4 |  -0.3 | -19.9 |   6.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   6.9 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  133.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   7.1 | -53.5 |  -4.3 |  -0.3 | -17.7 |  27.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  27.6 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  121.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -52.7 |  -4.3 |  -0.2 |   0.0 |  35.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.6 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  106.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.4 | -51.5 |  -4.2 |  -0.3 |   0.0 |  33.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  33.9 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |  119.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -4.2 |  -0.3 |  -0.8 |  37.4 |  22.5 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.4 |  22.5 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |  112.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.5 |  -4.3 |  -0.2 | -13.3 |  11.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  11.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  101.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -53.3 |  -4.3 |  -0.2 |  -1.8 |  37.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  103.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -52.9 |  -4.3 |  -0.2 |  -0.8 |  36.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.8 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   45.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -48.3 |  -3.6 |   0.0 |   0.0 |  38.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  38.3 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   45.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -48.1 |  -3.6 |   0.0 |   0.0 |  35.1 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.1 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |  122.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.8 |  -4.0 |  -0.2 | -11.3 |  15.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.6 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  161.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.2 | -55.1 |  -4.2 |  -0.3 | -15.8 |  15.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.5 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  124.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   6.9 | -52.9 |  -3.9 |  -0.2 | -12.3 |  31.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  31.3 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   91.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.1 |  -4.2 |  -0.2 |  -2.9 |  39.1 |  22.6 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.1 |  22.6 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   44.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -49.2 |  -3.9 |  -0.1 |  -0.1 |  51.4 |  33.9 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  51.4 |  33.9 | 
 
  
       Aufpunktbezeichnung  : IP5.1  1.OG    NO -FAS.    - GEB.: IP5.1                <ID>- 
       Lage des Aufpunktes  : Xi=    0.3795 km   Yi=    0.5248 km   Zi=  128.61 m 
                               Tag          Nacht 
       Immission            :  53.3 dB(A)   35.2 dB(A) 
  
  
   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 
   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 
   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 
   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 
   | Be-, Entladen1       | -          |  78.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  78.5 |   0.0 |  0.0 |  132.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -53.5 |  -4.0 |  -0.3 | -13.6 |  10.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  10.5 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen2       | -          |  83.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  83.3 |   0.0 |  0.0 |  154.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -54.8 |  -4.1 |  -0.3 | -20.5 |   6.6 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |   6.6 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen3       | -          |  93.3 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  93.3 |   0.0 |  0.0 |  133.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   7.6 | -53.5 |  -3.9 |  -0.3 | -17.8 |  28.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  28.4 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen4       | -          |  87.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  87.5 |   0.0 |  0.0 |  121.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -52.7 |  -3.9 |  -0.2 |   0.0 |  36.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  36.0 |   0.0 | 
   | Be-, Entladen5       | -          |  84.5 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  84.5 |   0.0 |  0.0 |  106.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.4 | -51.5 |  -3.7 |  -0.3 |   0.0 |  34.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  34.4 |   0.0 | 
   | G-Fläche südl. B-Pl. | -          |  55.9 |  41.0 | Lw"  | 2.0|   10789.7 |  96.2 |  81.3 |  0.0 |  119.7 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -56.5 |  -4.0 |  -0.3 |  -0.5 |  37.9 |  23.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.9 |  23.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.1        | -          |  64.2 |   0.0 | Lw'  | 1.0|      25.9 |  78.3 |   0.0 |  0.0 |  112.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.5 |  -3.9 |  -0.2 | -13.3 |  11.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  11.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.2        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     207.9 |  92.2 |   0.0 |  0.0 |  101.4 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -53.3 |  -3.9 |  -0.2 |  -1.8 |  37.4 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.4 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.3        | -          |  69.0 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     143.2 |  90.6 |   0.0 |  0.0 |  102.9 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.4 | -52.9 |  -3.9 |  -0.2 |  -0.7 |  37.3 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  37.3 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.4        | -          |  63.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     226.2 |  87.1 |   0.0 |  0.0 |   45.6 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -48.3 |  -2.7 |   0.0 |   0.0 |  39.2 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.2 |   0.0 | 
   | Lkw-Fahrstr.5        | -          |  60.6 |   0.0 | Lw'  | 1.0|     191.3 |  83.4 |   0.0 |  0.0 |   45.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -48.1 |  -2.7 |  -0.1 |   0.0 |  35.9 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  35.9 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.1       | -          |  80.9 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  80.9 |   0.0 |  0.0 |  122.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -52.8 |  -3.6 |  -0.2 | -11.3 |  16.0 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  16.0 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.2       | -          |  85.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  85.7 |   0.0 |  0.0 |  161.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.3 | -55.1 |  -3.9 |  -0.3 | -15.9 |  15.8 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  15.8 |   0.0 | 
   | Lkw-Kühlaggr.3       | -          |  90.7 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 |  90.7 |   0.0 |  0.0 |  124.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   7.4 | -52.9 |  -3.5 |  -0.2 | -12.0 |  32.5 |   0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  32.5 |   0.0 | 
   | Parkdeck             | -          |  63.7 |  47.2 | Lw"  | 2.0|    1920.8 |  96.5 |  80.0 |  0.0 |   91.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -53.0 |  -3.8 |  -0.2 |  -2.8 |  39.7 |  23.2 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  39.7 |  23.2 | 
   | Parkplatz            | -          |  62.9 |  45.4 | Lw"  | 2.0|    7293.6 | 101.5 |  84.0 |  0.0 |   44.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -49.2 |  -3.2 |  -0.1 |   0.0 |  52.2 |  34.7 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  52.2 |  34.7 | 
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 „Am Bahnhof – Teil I“, Stadt Nieder-Olm 

Zeit-Verlauf an der Messposition, 06.11.2008, 15.50-16.54 Uhr 
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← Kennzeichnung der bahnbedingten 
    Geräuscheinwirkungen 
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